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Kde a za kolik Ize sledovat televizi ve vysokem rozlisem 


Satelitm, kabelove nebo IPTV vysi- 
lani konecne nabizi i HD programy 
v Cesku. Pomoci bezne anteny vsak 
HD vysilani nenaladite. Kdyz totiz 
pomineme casto prerusovane testovam 
v multiplexu 4, provozovanem 02, 
DVB-T nic takoveho nenabizi. 

Do budoucna se pocita i s multiple- 
xem pro HD, ale to je zatim beh na 
dlouhou trat’. Takze pokud nechcete 
byt odkazani jen na Blu-ray disky 
nebo stahovam z internetu, nezbyva 
nez si vybrat satelit, kabelovou televizi 
nebo IPTV. Na vsech techto platfor- 
mach pribyvaji HD kanaly velmi 
sviznym tempem. 

Satelit - krai HD 

Pokud to s HD myslite vazne a ne- 
jste omezeni jen na cestinu, je satelit 
jednoznacnou volbou. Satelitm priji- 
mac s podporou HD koupite uz dnes 
relativne levne a programu jsou na 
vyber desitky. Jen na v nasich zeme- 
pisnych sirkach nejpopularnejsich 
druzicich z rodiny Astra najdete pres 
150 kanalu ve vysokem rozlisem. Na- 
vic dalsi rychle pribyvaji, protoze vysi- 
lani pres satelit je levnejsi a ma vice 
volne kapacity nez ostatni platformy. 

Cast z teto nabidky je samozrejme 
kodovana a patri do nekterych zahra- 
nicnich baliku jako Sky, Canal + atp. 
Nicmene na Astre 19,2E lze sledovat 
napriklad nemecky kanal Anixe HD 
a take ve francouzstine a nemcine vysi- 
lany Arte HD, zamereny na umelecke 
a nezavisle filmy. Mimo ne jsou zde 
jeste dva reklamni ci testovaci kanaly 
Astra HDTV promo a Simul promo. 
Jiz zacatkem pristiho roku by se mely 
k HD formatu vratit i televize ProSie- 


ben a Sat.l, ktere ho pred casern 
opustily. Uz dnes by mely jit sledovat 
kanaly Erste HD a take ZDF HD. 
Prave ten udela urcite radost i spor- 
tovnim fanouskum, protoze by mel 
prinaset prime prenosy z mistrovstvi 
sveta v lehke atletice. 

Pro ceskeho divaka je asi zajimavejsi 
nabidka Astry 23,5E, kde je predevsim 
v soucasnosti nejrychleji rostouci ces- 
ky paket Skylink. Ten nabizi celkem 
7 kanalu ve vysokem rozlisem. V za- 
kladni nabidce je to vysilani televize 
Nova a take zkusebm vysilani CT1. 

Krome toho si muzete prikoupit 
balicek HD Plus, s nimz ziskate spor- 
tovni kanaly Nova Sport HD, Euro¬ 
sport HD, filmovy Filmbox HD, 
naucne Discovery HD a History 
Channel HD a take nizozemskou hu- 
debni televizi Brava HDTV. Balicek 
HD Plus stoji 350 Kc mesicne nebo 
3 850 Kc na rok. Zajimava je moznost 
"ochutnavky" HD vysilani za 7 Kc. 
Staci poslat SMS a 10 dm si muzete 
uzivat uzasneho obrazu. 

Na kabelu - koaxialmm 
i internetovem 

Dalsi moznosti, jak pohodlne ziskat 
HD programy, je kabelova televize. 
I v tom to pripade ale bude nutne prejit 
na digitalni prijem (DVB-C), to zna- 
mena, ze k televizi dostanete od sveho 
poskytovatele specialm set top box. 
Dejte si ale pozor, napriklad UPC ma 
dva druhy set top boxu, takze si musite 
objednat ten s podporou HD, pripadne 
si pozadat o jeho vymenu. Podobna 
situace je i u dalsich poskytovatelu ka¬ 
belove televize. Na trhu je i nekolik 
televizi, ktere maji DVB-C prijimac 
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vestaveny, ne vzdy podporuje HD. 

V zakladm digitalni nabidce UPC 
(Standard) za 599 Kc mesicne ziskate 
zkusebm vysilani CT1 v HD, Nova 
HD, TV Barrandov HD, naucny 
National Geographic Channel HD, 
opet sportovni dvojku Eurosport HD 
a Nova Sport HD a take dokumentarm 
a zabavni kanal Voom HD. Filmovi 
fanousci si pak mohou poridit jeste 
HBO HD jako bonus v balicku HBO 
za 200 Kc mesicne a take Filmbox HD 
s balickem Filmbox za 100 Kc me¬ 
sicne. Vse pak obsahuje nabidka Su¬ 
preme za 1 099 Kc mesicne. HD kana¬ 
ly nabizeji i nekteri mensi poskyto¬ 
vatele kabelove televize, jejich nabidka 
je ale casto podobna UPC. 

Jednim z progresivmch poskyto¬ 
vatelu HD kanalu je i moravska firma 
MATTES AD (Rio Media), ktera 
nabizi sve sluzby pod znackou 802.cz. 
Prave ona ma zrejme nejkompletnejsi 
nabidku HD kanalu v Cesku. 802.cz 
kombinuje nekolik technologii pro 
vysilani, vcetne IPTV. Zakladni vol¬ 
bou je balicek HD, ktery nabizi 10 (!) 
kanalu v HD. Nabidka je podobna 
jako u predchozich poskytovatelu, te- 
dy Discovery Channel HD, History 
Channel HD, National Geographic 
HD, Eurosport HD a Voom HD. Kro¬ 
me toho si muzete jeste vychutnat 
hudebni MyZEN HD (Melody Zen 
HD), C Music HD a Luxe TV HD 
a pak pomerne popularni kanal 
Fashion TV HD a BeBe TV HD. Za 
tento balik zaplatite 350 Kc mesicne. 

Pochopitelne i v nabidce tohoto po¬ 
skytovatele lze za priplatek ziskat pre- 
miove kanaly HBO HD (balicek HBO 
za 200 Kc mesicne) a Filmbox HD za 
stejnou cenu. Na 40 korun mesicne 
pak vyjde balicek Extra Sport s Nova 
Sport HD. I v tomto pripade jsou 
soucasti zakladni nabidky programy 
Nova HD, TV Barrandov HD, Prima 
Cool HD a take zkusebm HD vysilani 
CT. 

K testovacimu vysilani v HD se po 
mesicich vahani odhodlala i nejvetsi 
IPTV platforma u nas - 02 TV. Pred 
nekolika tydny doslo ke zruseni ome¬ 
zeni prijmu testovaciho HD vysilani 
pro uzivatele sluzby Multi (dva set top 
boxy). V nabidce lze tak nyni najit 
zkusebm vyslani CT1 a programy 
Nova HD a Nova Sport HD umistene 
na pozicich 160 az 162. 

Literatura: www.technet.cz 
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Solarni' indikator vlhkosti 


Solarni clanky se dnes pouzivaji 
v cele fade aplikaci. Diky jejich 
rozsirem take znacne klesla jejich cena. 
K dostani jsou jak ve forme vetsich 
bloku (da se rici v "profesionalmm" 
provedem), tak i jako mensi sestavy, 
casto slozene z ulomku vzniklych jako 
odpad pri vyrobe velkych panelu. 

Vyhodou solarmch clanku jsou nu- 
love provozm naklady - samozrejme 
s vyjimkou porizovacich. Proto se po¬ 
uzivaji jednak na mistech, kde by bylo 
narocne privest jiny zdroj energie - 
tedy napriklad napajeni telemetric- 
kych zarizem v odlehlych oblastech, 
nebo tarn, kdy se hodi beznakladovy 
provoz. Typickym prikladem jsou dnes 
oblibene solarni lampicky do zahrad. 
Pres den se energie solarmho clanku 
uklada do akumulatoru a v noci aku- 
mulator napaji vysoce ucinnou LED. 
Vzhledem k minimalm spotrebe mo- 
dernich LED staci i relativne mala 
plocha solarniho clanku. 

Jiny zpusob vyuziti je popsan v na- 
sledujici konstrukci. Jedna se o indi¬ 
kator vlhkosti pudy. V lete vlivem vys- 
sich teplot a intenzivniho slunecmho 
zareni rychleji vysycha puda. Milov- 
nici zahradnich kvetin tak snadno mo- 
hou diky prilisnemu suchu pri jit o sve 
milacky. Jednoduchy detektor akus- 
ticky signalizuje prilisne vysuseni. 

Popis 

Schema zapojeni detektoru vlhkosti 
je na obr. 1. Jako zaklad je pouzit 
ctyrnasobny obvod NAND MOS4093. 
Prvni hradlo IC1A pracuje jako poma- 
lobezny oscilator, ktery klicuje dalsi 
hradlo IC1B, pracujici na slysitelne 
frekvenci. Vysledkem je slysitelne "pi- 
panf. Treti hradlo IC1C kombinuje 
akusticky signal z IC1B s napetim na 
vstupu 9. To je dano odporovym deli- 
cem R3 PI a odporem vlhkostm son- 
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Obr. 1. Schema zapojeni detektoru vlhkosti 


dy. Ta je tvorena dvema soubeznymi 
medenymi draty, zapichnutymi do 
zeme. Pokud je puda vlhka, je odpor 
mezi draty nizky a hradlo IC1C je za- 
blokovano. Pri vysuseni pudy se jeji 
odpor zvysi a napeti na vstupu 9 hradla 
IC1C stoupne. Hradlo se tim uvolni 
a signal postoupi dal. Vystup IC1C je 
priveden na dvojici konektoru K3 a K4. 
Obvod muze pracovat s ruznym typem 
clanku o ruznem vystupnim napeti. 
Pokud je napeti nizsi nez +3 V, zapo- 
jime piezomenic na konektor K4. Vy- 
stupni uroveii je jeste zdvojena posled- 
nim hradlem IC1D, ktere pracuje jako 
invertor. 

Pri vyssim napajecim napeti zapo- 
jime piezomenic ke konektoru K3. 
Potenciometr PI nastavuje uroveii mi¬ 
nimalm vlhkosti pudy, pri ktere se 
aktivuje akusticky signal. 

Stavba 

Modul je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 23 
x 40 mm. Rozlozem soucastek na desce 






Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce 
detektoru vlhkosti 


Obr 3. Obrazec desky spoju detektoru 
vlhkosti 
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s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Zapojeni je velmi 
jednoduche a s vyjimkou potenciome- 
tru PI nema zadne nastavovaci prvky. 
Pri peclive praci by melo fungovat na 
prvni pokus. 

Zaver 

Vyhodou popsaneho detektoru vlh¬ 
kosti je nezavislost na napajeni. So¬ 
larni clanek ma i dalsi vyhodu - behem 
dne nas pipanim upozorm na nutnost 
zalivky a v noci, kdy je napeti clanku 
nulove, se detektor automaticky vy- 
pne, takze nerusi ani nas, ani domaci 
zvirata. 


Seznam 
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Detska "chuvicka" z FM pojitka 



Male obcanske radiostanice, ozna- 
covane tez PMR (Private Mobile 
Radio), jsou dnes k dostani jiz za ne- 
kolik set korun. Mimo jejich hlavni 
vyuziti, tedy komunikaci na vzdale- 
nost nekolika set metru az kilometru 
- samozrejme podle terenu, je mozne 
vyuzit je i jako tzv. "chuvicku". Je to 
u dnesni mlade rodicovske generace 
oblibene zarizeni, ktere umoznuje 
akusticky sledovat pokoj ditete, aniz 
bychom museli byt na doslech. Jedna 
se o sadu vysilace a prijimace, ktera 
pres vestaveny mikrofon umoznuje sle¬ 
dovat deni v pokoji na delsi vzdale- 
nost. Rodice tak mohou byt v jine casti 
domu, ale pokud se potomek probudi 
a zacne plakat, mohou hned zasah- 
nout. 

Pokud mame doma vyse zminena 
radiova pojitka a nechce se nam ku- 



Obr. 2. Obrazec desky spoju detske 
chuvicky 


povat dalsi zarizeni (chuvicku), mu- 
zeme si snadno pomoci jednoducheho 
pripravku stavajici vysilacky upravit. 

Podle typu vysilacky, kterou mame 
k dispozici, existuje vice moznych re- 
seni. Prvni zapojeni funguje s pristroji, 
osazenymi kombinovanym konekto- 
rem (jack 2,5 mm), ktery ma vstup pro 
mikrofon, sluchatko a externi tlacitko 
PTT (Push To Talk). Pokud stisknete 
priblizne na jednu sekundu na jednom 
pristroji tlacitko PTT, druhy pristroj 
vyda kratke pipnuti. To aktivuje ob- 
vod, ktery asi na 5 sekund sepne mi¬ 
krofon. Behem teto doby muzeme po- 
slouchat deni v mistnosti. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Ke 
konektoru K1 je pripojen stereofonm 
jack 2,5 mm k propojem s vysilackou. 
Napajem zajistuji Rl, D1 a konden- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju detske 
chuvicky (strana TOP) 


zatory Cl a C2. Pokud zazni signal 
(stisknutim tlacitka PTT na druhem 
pristroji), tranzistor T1 vede a nabije 
kondenzator C3. Ten i po odeznem 
tonu PTT udrzi jeste nekolik sekund 
otevreny tranzistor T3 a tim take tran¬ 
zistor T2. V jeho kolektoru je externi 
mikrofon. Pokud je T2 otevreny, je 
signal z mikrofonu vysilan do protejsi 
stanice. 

Stavba 

Externi modul k vysilaci je zhotoven 
na dvoustranne desticce o rozmerech 
19 x 43 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. zapojeni ne- 
ma zadne nastavovaci prvky a melo by 
fungovat na prvni pokus. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju detske 
chuvicky (strana BOTTOM) 
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Seznam soucastek 
A991908 


R1,R4.4,7 kQ 

R2.100k£i 

R3.47 kO 

R5.82 kil 

R6-7.56 kQ 

Cl.10 nF 

C2.470 juF/10 V 

C3.220 juF/10 V 

T1-2.BC548 

T3.BC558 

D1.1N4148 

K1.PSH03-VERT 

K2.PSH02-VERT 


2,5 mm MIC/REPRO 



Obr. 5. Schema zapojeni pro oddelene konektory 


Verze II 

Jine provedem vysilacek ma odde¬ 
lene konektory pro mikrofon/sluchat- 
ko a pro PTT tlacitko. Zapojeni je 
v tomto pripade jeste jednodussi. 

Popis 

Schema zapojeni pro oddelene ko¬ 
nektory je na obr. 5. Konektor K2 
pripojuje extern! mikrofon a signalem 
PTT nabiji kondenzator C2. Soucasne 
je behem napajem mikrofonu udrzo- 
van ve vodivem stavu take tranzistor 


Tl, ktery blokuje "stisknute" tlacitko 
PTT pro vysilam. 

Stavba 

Modul je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 21 
x 35 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 6, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 7. Stavba je opet vel- 
mi jednoducha. 

Zaver 
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Obr. 6. Obrazec desky spoju detske 
chuvicky verze II 


V pripade stavby se nejprve presvedc- 
te, zda na vasem vysilaci jsou uvedene 



Obr. 7. Obrazec desky spoju detske 
chuvicky verze II 


konektory a zda jsou na nich k dispo- 
zici potrebne signaly. 

Pokud jde o citlivost mikrofonu, 
jsou koncipovany spise pro mluveni 
zblizka, takze s nizsi citlivosti. Vysilac 
proto musime umistit pokud mozno 
co nejblize spicimu diteti. 


Seznam soucastek 
A991909 


R1.1 kfl 

R2.IMfi 

R3.10 kQ 

R4.100 

Cl.1 nF 

C2.100 jL/F/25 V 

T1.BC547 

D1.BAT85 

K1, K3.PSH02-VERT 

K2.PSH03-VERT 


Zaji'mavosti 

Toshiba uvede vlastm 
Blu-ray prehravac 

Nemohlo to dlouho trvat, spekulace 
se ostatne mnozi uz nejakou tu dobu. 
Podle japonskych novin Yomiuri tam- 


ni vyrobce elektroniky Toshiba uvede 
do konce letosmho roku na trh vlastm 
Blu-ray prehravac. Chacha! No co, 
z obchodmho hlediska je to jedine 
logicke. Proc se pripravovat o zajima- 
vou cast prijmu, kdyz je jasne, ze 
minimalne pristich par let se blu-ray 
bude prodavat. Zaroveh se ve zprave 
hovori take o moznosti blu-ray re- 


korderu, prozatim minimalne pro ja- 
ponsky trh. HD-DVD je sice mrtve, 
ale zivot jde dal! 
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Pripravek pro mereni malych odporu 


I velmi male odpory dokazi zpusobit 
velke problemy. Pokud mame napri- 
klad na svorkovnici prechodovy odpor 
50 m£X, vznikne na nem pri proudu 
10 A napetovy ubytek 0,5 V a vyko- 
nova ztrata 5 W! Tento ztratovy vykon 
jiz dokaze svorkovnici poskodit. 

Tyto velmi male odpory nelze bez- 
nymi multimetry merit - minimalm 
rozsah byva 200 az 400 Q a rozlisovaci 
schopnost 0,1 £1. Specialm miliohmme- 
try jsou zase relativne drahe. Popiso- 
vany pripravek umoznuje pomoci 
obycejneho multimetru merit odpory 
v radu jednotek miliohmu. 


R1 


+9V 

GND 



Obr 1. Schema zapojenf prfpravku 


Popis 

Schema zapojem pripravku je na 
obr. 1. Obvod je napajen z extermho 
zdroje o napeti 9 az 12 V pres konektor 
Kl. Vystacime s obycejnym zasuvko- 
vym adapterem s vystupmm proudem 
300 mA. Napeti je stabilizovano regu- 
latorem 7806IC1 na +6 V. Na vystupu 
stabilizatoru je prepmac SI, kterym se 
pripojuji seriove odpory 60 a 600 £1. 
Protoze tyto hodnoty nejsou bezne 
v fade El2/24, jsou slozeny s dvojice 
paralelne zapojenych odporu 120 
a 1200 £1. 

Uvedene odpory zajistuji merici proud 
10 nebo 100 mA. Dvojice kabelu na 
vystupu pripravku pripojuje mereny 
odpor. Z mista pripojeni mereneho 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
prfpravku 


odporu je odebirano napeti, odpovi- 
dajici prochazejicimu proudu a me- 
renemu odporu. Toto napeti lze jiz 
merit standardmm mulimetrem. Pri 
proudu 100 mA odpovida napeti 1 mV 
odporu 10 mQ, pro proud 10 mA je to 
pak 100 m £1. Digitalm multimetry 
mohou obvykle ukazat i 0,1 mV, coz 
je rozlisem 1 mO. 

Presnost mereni je dana stabilitou 
napajeciho napeti, presnosti pouzitych 
odporu a chybou multimetru. To by se 
cele mohlo vejit do nekolika procent. 

Stavba 

Pripravek je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
25 x 35 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 



Obr 3. Obrazec desky spoju prfpravku 


obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Zapojem je 
maximalne jednoduche, takze by se 
stavbou nemel byt zadny problem. 

Zaver 

Popsany pripravek pondime s mini- 
malnimi naklady, zhotovit lze i na uni- 
verzalni desce s plosnymi spoji a cena 
zbyvajiciho materialu se vejde do 20 Kc. 


Seznam soucastek 
A991915 


R1-2.120 £1 

R3-4.1,2 k £1 

Cl-2.10 ji/F/50 V 

IC1.7806 

D1.1N4007 

SI.PREP-2P0L-PCB 

K1-2.PSH02-VERT 

K3-4.PIN4-1.3MM 


ZAJIMAVOSTI 

HD vysi'lam Ceske televize 
bude zdarma 

Podle Jandy bude satelitni HDTV 
vysilam Ceske televize distribuovano 


prostrednictvim druzice Astra na po- 
zici 23,5 °E a od zari 2009 z Astry IE. 
Na jare 2010 pak prejde na novou 
Astru 3B. "Vysilam bude samozrejme 
kvuli autorskym pravum kodovane, 
aby byl zajisten prijem jen na uzemi 
CR," rika Janda a dodava, ze pro tento 
ucel "bude aplikovan dosud vyuzivany 
system Crypto Works." 

rj^inne 


"Satelitni HDTV vysilani Ceske 
televize nebude zpoplatneno, vcetne 
vysilani ze ZOH Vancouver 2010," 
vysvetluje Janda. "Bude dostupne 
zdarma s podminenym pristupem na 
uzemi Ceske republiky, tedy divakum 
vybavenym odpovidajici pristupovou 
kartou," dodava. 
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Sdruzene sit’ove spfnace 


K4 



Obr. 1. Schema zapojeni sit’oveho spfnace 


Mnoho elektrickych spotrebicu 
v domacnostech i kancelarich je za- 
pnuto 24 hodin, i kdyz jsou vyuzivany 
jen obcas. Prestoze je jejich spotreba 
relativne nizka, pri dlouhodobem 
provozu nekolika podobnych zarizeni 
se na elektromeru nejaka ta kWh pro- 
toci. A pri dnesni cene energie to muze 
za rok znamenat celkem nezanedba- 
telnou castku. 

Zejmena spolu s osobnim pocitacem 
casto bezi rada dalsich zarizeni, jako 
jsou napriklad aktivni reproduktory, 
tiskarny, LAN adaptery a modemy. 
Nasledujici zapojeni umozhuje pripo- 
jit tato zarizeni k siti pouze za pred- 
pokladu, ze bude zapojeno nektere 
z hlavnich zarizeni, v tomto pripade 
napriklad osobni pocitac. 

8/2009 


Popis 

Schema zapojeni sitoveho spinace je 
na obr. 1. Obvod sestava z dvojice vstu- 
pu INI a IN2. Vstup INI je ovladan 
nejakym ridicim zarizenim, vstup IN2 
osobnim pocitacem. S vyhodou muze- 
me pouzit napriklad vystup +5 V z ko- 
nektoru USB. Dva vstupy jsou rozlo- 
zeny do tri vystupu - Vstup INI spina 
vystupm rele RE1 a RE2, Vstup IN2 
pak vsechny vystupy RE1, RE2 i RE3. 

K vystupum RE1 a RE2 pripoju- 
jeme tedy periferie, ktere maji byt 
zapnute pri aktivaci jak ridiciho zari- 
zeni 1 (INI) tak i zarizeni 2 (IN2 - PC). 
K vystupu RE3 pripojujeme zarizeni, 
pouzivane pouze s PC, tedy napriklad 
aktivni reproboxy nebo tiskarnu. 

iT^une 


Vyhodou je galvanicke oddeleni 
ridiciho napeti +5 V od vystupnich 
obvodu. Spinac je napajen dvojici 
oddelenych zdroju +5 V, coz mohou 
byt napriklad obycejne zasuvkove 
adaptery. 

Stavba 

Spinac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 43 
x 96 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Zapojeni neobsa- 
huje zadne nastavovaci prvky, takze by 
pri peclive praci melo fungovat na 
prvni pokus. Zjednodusene muzeme 

7 








































































































































































^7 ^7 17 




0 0 0 

K2 
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96.0 



Obr 2. Rozlozenf soucastek na desce sifoveho spfnace 


Seznam 

soucastek 

A991907 

R1, R5, RIO. 

.33 k Q. 

R2, R11, R6.. 

. 680 a 

R4, R8-9 .. .. 

. 330 Q 

R7, R3, R12.. 

.100 Q 

IC1-3. 

. PC817 

T1-3. 

. BC557 

D1-3. 

.1N4148 

RE1-3. 

.RELE-EMZPA92 

K1, K3-5.. .. 

.PSH02-VERT 

K2, K6-7.... 

.ARK210/3 



funkci jednotlivych vystupu otestovat 
zkratovamm tranzistoru na vystupu 
optoclenu. 

Zaver 

Popsany spinac sepne sitove napa- 
jem pridruzenych pristroju pouze po 
dobu, kdy jsou v provozu jejich ridici 
zarizem. Staci tedy napriklad vypnout 
PC a soucasne se vypne tiskarna i pri- 
pojeny aktivni reprobox. 


Obr. 3. Obrazec desky spoju sifoveho spfnace (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju sifoveho spfnace (strana BOTTOM) 


ZAJIMAVOSTI 

Apple zacne vyrabet vlastm 
tablet PC. Mohl by vypadat 
jako prerostly iPhone 

Na webu se objevil obrazek noveho 
Apple tabletu. Zatim jde jen o "umelecke 


ztvarneni", Apple ale tablet skutecne 
chysta. Objevit se ma jiz zacatkem 
pristiho roku. 

Obrazek se objevil na serveru 
appleinsider.com , kteremu se vzdy dart 
prijit se zajimavymi zakulisnimi in- 
formacemi. Ne vzdy ma pritom prav- 
du, informace byvaji obcas zkreslene. 
Ve vysledku ale nejde o vymysly a mno- 


ho zprav se nakonec potvrdilo. 

Apple si dava na uniky informaci 
pozor, je to soucast marketingu. Staci 
potom vypustit do sveta nejakou ma- 
lickost a vsechny servery se hned mo- 
hou pretrhnout s jejim zverejnenim 
a velkymi analyzami. Tak velky zajem 
dokaze vyvolat maloktera firma. 

Tentokrat se na zminenem serveru 
objevila zprava, ze Apple pripravuje 
tablet. Podle planu se ma objevit na 
trhu v prvnim ctvrtleti pristiho roku. 

Soucasti tabletu maji byt procesory 
ARM, nebot’ pry procesor Intel Atom 
i pres slusne parametry hodne topi 
a zaroveh neni tak usporny. Spekuluje 
se, ze pujde o procesor navrzeny pri- 
mo Applem. Vyrobu by pak zajistovala 
spolecnost EA. Semiconductor, ktera 
dodava podobny typ procesoru pro 
iPhony. 

Z dalsich parametru je pak znama 
jiz jen uhlopricka displeje 10 " a 3G 
konektivita. 

Tablet ma byt na trhu mezi nejlev- 
nejsim MacBookem a nejvyssi radou 
iPhonu, cenu proto analytici odhaduji 
nekde okolo 800 USD (k 29. 7. pri- 
blizne 14 500 Kc). 

Literatura: www.technet.cz 
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Jednoduchy spinany zdroj 


Mnoho soucasnych elektronickych 
zarizeni je napajeno napetim +5 V 
nebo + 3,3 V. Z duvodu bezproblemo- 
veho provozu by melo byt toto napeti 
stabilizovano. Lze samozrejme pouzit 
vyssi napajeci napeti a linearm regu¬ 
lator, coz ovsem predstavuje mimo 
nizsi energetickou ucinnost take nut- 
nost vetsiho poctu akumulatoru a z to- 
ho plynouci prostorove naroky. 

Resenim je pouziti spinaneho zdro- 
je, ktery ma jednak vyssi ucinnost 
a za druhe umozhuje zvyseni vystup- 
niho napeti proti napeti akumulatoru. 
Vystacime tak s nizsim poctem clanku. 

Dnes existuje cela rada vhodnych 
spinanych zdroju. Firma Maxim do- 
dava spinany zdroj MAX 1708, urceny 
prave pro prenosna zarizeni. Ze vstup- 
niho napeti 0,7 az 5 V dokaze s mini¬ 
mem externich soucastek generovat 
pevne vystupni napeti 3,3 nebo 5 V. 
S pomoci dvou externich odporu lze 
take nastavit libovolne vystupni napeti 
2,5 az 5,5 V. 

Obvod obsahuje spinaci tranzistor 
MOSFET s maximalmm vystupnim 
proudem az 5 A. Ze vstupmho napeti 
2 V a proudu 5 A dokaze na vystupu 
generovat napeti +5 V a proud 2 A. 
K tomu nam staci dva NiCd nebo 
NiMH akumulatory. 

Popis 

Schema zapojem stabilizatoru je na 
obr. 4. Obvod je urcen pro vystupni 
napeti +5 V. Vstupni napeti je na 
konektoru Kl. Na vstupu je zapojen 
filtracm kondenzator C4. Indukcnost 
LI musi byt dimenzovana na vstupni 




• 
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ONA 
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33/5 
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PGND 
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OUT 
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Obr. 1. Zapojenf vyvodu obvodu 
MAXI 708 


proud. Dioda D1 je typu Schottky. Pro 
vystupni napeti + 5 V musi byt vyvod 
15 spojen s vystupem, pro vystupni na¬ 
peti 3,3 V propojen na zem. Pro vy¬ 
stupni napeti +5 V muzeme pouzit na- 
priklad 1,2 nebo 3 NiCd nebo NiMH 
clanky nebo Li-Ion aku s napetim 
4,1 V. Pro vystupni napeti 3,3 V musi 
byt napajeci napeti nizsi, protoze by 
napriklad pri vstupmm napeti 4,1 V 
byla dioda D1 trvale otevrena. 

Stavba 

Zdroj je navrzen na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 29 
x 42 mm. Protoze obvod MAX 1708 se 


dodava pouze v provedem pro povr- 
chovou montaz, jsou vsechny soucast- 
ky propojeny pouze na vrstve TOP 
Rozlozeni soucastek na desce spoju je 
na obr. 5, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 6. Vyvo- 
dove soucastky muzeme samozrejme 
osadit ze spodni strany desky a na hor- 
m (TOP) zapajet. 

Zaver 

Popsany spinany zdroj je idealni pro 
napajem prenosnych elektronickych 
zarizeni. Vynika malymi rozmery 
a vysokou ucinnosti az 85 % (v zavi- 
slosti na vystupnim proudu). 



Obr. 2. Doporucene zapojem' obvodu MAXI 708 



LX 


PGND 


Obr. 3. Blokove zapojem' obvodu MAXI 708 
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Obr 4. Schema zapojenf stabilizatoru 






Obr. 5. Rozlozenf soucastek na desce 
stabilizatoru 


Obr 6. Obrazec desky spoju stabili¬ 
zatoru 


Seznam soucastek 
A991911 


R1.56 kQ 

R2.2 Q. 

Cl, C3.100 nF 

C2. 220 nF 

C4-5 . 220 /jF/25 V 

IC1.MAXI 708 

D1.SSI 6 

LI.2,2/iH 

K1-2.PSH02-VERT 


Western Digital vyrobil prvnf disk pro notebooky s ohromujici kapacitou az 1 TB 


Rovnou tri plotny rotuji v nove edici 
disku WD s nazvem Scorpio Blue. 
S celkovou kapacitou az 1 TB (1000 GB) 
jsou to nejvetsi 2,5 " disky urcene pro 
notebooky. 

Pro majitele desktopu to neni asi 
zadne prekvapem, 1 TB disky lze do 
stolmch pocitacu bezne zakoupit za 
cenu okolo 2 000 Kc. Stropem je v sou- 



casnosti kapacita 2 TB, za tyto disky 
zakazmk zaplati okolo 6 000 Kc. 

Stolni pocitace ale maji tu vyhodu, 
ze nemusi hledet na hmotnost a veli- 
kost disku. Osazuji se proto disky s ve- 
likosti 3,5 ". U notebooku je situace 
jina a ve standarnich modelech 
najdeme disky s velikosti 2,5 ". 

Vyrobci tak maji k dispozici fyzicky 
mensi plochu ploten a notebookove 
disky proto dosahuji mensich kapacit. 
V soucasne dobe je u prenosnych po¬ 
citacu maximum 500 GB na jeden 
disk, za coz zakazmci zaplati okolo 
2 000 Kc. Prumerem je 320 GB. 

Nove disky Western Digital dosahu¬ 
ji zatim nejvyssi kapacity diky umis- 
teni trojice ploten, bezne se lze setkat 
se dvemi plotnami. Maji proto 
o neco vyssi vysku (12,5 mm) a neve- 
jdou se tak do kazdeho notebooku se 


standardni vyskou sachty (9,5 mm). 
Dodavany budou s kapacitou 750 
a 1000 GB. 

Setkat se s nimi bude mozne ve spe- 
cialne navrzenych noteboocich, ktere 
se soustredi na vykon. Typicky to 
budou 17 " prenosne pocitace DTR 
(DeskTop Replacement, tj. notebooky 
nahrazujici stolni pocitac). Vyrobce 
planuje prodej take do malych kance- 
larskych desktopu. 

Disky budou dodavany take v exter- 
nim ramecku My Passport Essential 
USB SE vhodnym pro cestovam. 
Vetsi varianta disku bude zatim pro- 
davana prave jenom s rameckem. 

Scorpio Blue 750 GB bude k dostani 
za cenu 190 USD (cca 3 400 Kc), vetsi 
verze s kapacitou 1000 GB pak za 
250 USD (cca 4 500 Kc). 

Literatura: www.technet.cz 
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Modul prevodniku sbernice RS-232 



Obr. 1. Schema zapojenf modulu prevodniku 


V posledm dobe se na trhu objevuje 
stale vice hotovych elektronickych 
modulu nebo desek s plosnymi spoji 
v prijatelnych cenovych relacich. Pro 
vyvojare je tedy stale mene atraktivm 
vyvijet urcite elektronicke zarizeni 
zcela od zacatku. Velke mnozstvi na- 
bizenych modulu je urceno pro pripo- 
jem sbernice RS-232. To je dano pre- 
devsim jednoduchosti implementace 
sbernice RS-232 do mikroprocesoro- 
veho systemu, nizkou cenou, pozadav- 
kem na dvouvodicove pripojeni ma- 
ximalne s pouzitim klasickeho prevod- 
niku urovne s nekterym z obvodu rady 
MAX232. 

U osobniho pocitace jako ridiciho 
clenu je snadne pouzit serioveho inte- 
face pod Windows nebo Linuxem. 

Urcitou nevyhodou je, ze kazde pri- 
pojene zarizeni vyzaduje svuj vlastni 
RS-232 vstup na PC. Pritom vlastni 
sbernice obsahuje pouze dva signalove 
vodice. Na tyto signalove vodice 
(SERIAL TX a SERIAL RX) lze pripo- 
jit vice modulu soucasne. Musi samo- 
zrejme spliiovat urcite podminky, jako 
stejnou prenosovou rychlost, Start 
a Stop bity atd. Vsechny moduly musi 
na prijimaci strane odpojit vysilani 
a cekat na prichod identifikacniho 
znaku. 

Prevodmk musi byt vybaven trista- 
vovym vystupem, ktery umozni odpo- 
jeni. To klasicky obvod MAX232 ne- 
umoziiuje, ale firma Maxim nabizi jine 
provedeni, napriklad ICL3321 nebo 
MAX242. Oba typy maji funkci nizko- 
prikonove Shutdown. 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
modulu prevodniku 


Popis 

Schema zapojem modulu je obr. 1. 
Zaklad tvori obvod ICL3221. Signa- 
lova sbernice je vyvedena na konektor 
K1 spolu s napajecim napetim +5 V 
a signalem pro odpojeni vysilani 
(SERIAL TX ENABLE). 

Propojem s pocitacem zajistuje kla¬ 
sicky devitipinovy konektor K2. 

Stavba 

Modul je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 32 
x 30 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 



Obr. 3. Obrazec desky spoju modulu 
prevodniku 


desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. 

Zaver 

Popsany modul umozhuje vytvorit 
sbernici pro pripojeni nekolika zari- 
zeni s protokolem RS-232 na jediny 
konektor seriove sbernice RS-232 
u osobniho pocitace. Paralelmm raze- 
nim se snizuje maximalni dosazitelna 
prenosova rychlost a take pocet mo¬ 
dulu je omezen. S popsanym zapo- 
jenim je i tak mozne pripojit az 5 mo¬ 
dulu s prenosovou rychlosti 9600 bau- 
du a vzajemnou vzdalenosti 1 m. 


Seznam soucastek 
A991910 


R1.22 

Cl-4.100 nF 

IC1.ICL3221 

K1.PSH04-VERT 

K2.DSUB-9F 
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Ekologicky casovac 


K2 


K3 



+4.5V 

GND 


Obr 1. Schema zapojeni casovace 


Pokud vetrame zejmena v zimnim 
obdobi, staci na obmenu vzduchu jen 
par minut. Prilis dlouhym otevrenim 
oken nebo dveri ztratime prilis mnoho 
tepla a spotrebujeme vice energie na 
opetovne ohrati. Nasledujici konstruk- 
ce popisuje jednoduchy casovac, ktery 
zaznamena otevreni okna (nebo dveri) 
a opticky i akusticky nas po urcite 
dobe upozorni na nutnost zavreni. 

Popis 

Schema zapojeni casovace je na 
obr. 1. Obvod tvori dvojice casovacu 
NE555. Prvni, IC2, pracuje jako 
monostabilm multivibrator. Ten je 
spousten rozepnutim magnetickeho 
kontaktu, pripojeneho ke konektoru 
K2. Kontakt je pripojen na ram okna 
nebo dveri. Pokud okno otevreme, kon¬ 
takt se rozpoji a napeti na odporu R1 
klesne na nulu. Na spoustecim vstupu 
(vyvod 2) IC2 se tak pres kondenzator 
Cl dostane nizka uroveii, ktera spusti 
casovac. Pres odpor R4 se za okamzik 
kondenzator Cl nabije a vysoka uro- 
veh na spoustecim vstupu 2 IC2 za- 
brani opakovanemu spustem. LED 
LD1 sviti a indikuje vysokou uroveii 
na vystupu IC2 (vyvod 3). Rozepnuti 
magnetickeho kontaktu soucasne 
sepne i vystup IC1, ktery je zapojen 
jako Schmittuv klopny obvod. Protoze 
vystupy obou obvodu NE555 jsou na 
vysoke urovni, piezomenic pripojeny 
ke konektoru K1 je bez napeti. Po 
uplynuti doby dane odporem R5 a kon- 
denzatorem C2 se IC2 vrati do klido- 
veho stavu. Tim se mezi vystupem IC1 
a IC2 objevi rozdilne napeti a piezo¬ 
menic na konektoru K1 signalizuje 
otevreni okna. Po zavreni okna se spoji 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
casovace 


magneticky kontakt a take vystup IC1 
se zmeni na nizkou uroveii a piezo¬ 
menic ztichne. Pro dobu otevreni okna 
plati vztah: 

t = 1,1 x C2 x R5 

Stavba 

Casovac je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 38 
x 34 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Zapojeni je velmi 
jednoduche a se stavbou nebude mit 
problem ani zacinajici elektronik. Ob- 



vace 


vod je napajen z baterie 4,5 V nebo 
zasuvkoveho adapteru. 

Zaver 

Popsany casovac zajisti optimalni 
dobu vetrani vzhledem k minimalizaci 
tepelnych ztrat. Vhodnou dobu vetrani 
vyzkousime a podle uvedeneho vzo- 
recku spocitame a osadime odpor R5 
a kondenzator C2. 

Seznam soucastek 

A991912 


R1.22 

R2.150 Q 

R3.33 k£2 

R4.100 

R5. 1MQ 

Cl.10 nF 

C2.470 a/F/1 6 V 

IC1-2.NE555 

D1.1N4148 

LD1.LED5 

K1-3.PSH02-VERT 
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Nabijecka pro jeden lithiovy akumulator 


bq24001 
PWP PACKAGE 
(TOP VIEW) 


N/C 

IN 

IN 


V CC 

ISNS 

N/C 

APG/THERM 

EN 

VSEL 

GND/HEATSINK 



ON/C 

O OUT 

O OUT 

OVSENSE 

OAGND 

ON/C 

O STAT1 

DTMRSEL 

OCR 

ON/C 


bq24002, bq24003 
PWP PACKAGE 
(TOP VIEW) 


N/C I 


INI 

INI 

Vqc I 

ISNSl 
N/C I 


APG/THERM I 


EN I 
VSELl 
GND/HEATSINKl 



□ N/C 

□ OUT 
O OUT 
OVSENSE 

□ AGND 
□STAT2 

□ STAT1 

□ TMRSEL 

□ CR 

□ N/C 


Obr. 1. Zapojenf vyvodu obvodu 


Lithiove akumulatory se v posledm 
dobe zacaly velmi hojne pouzivat ze- 
jmena v mobilmch telefonech, MP3/ 
MP4 prehravacich a dalsich prenos- 
nych zarizenich. Maji velmi dobry po- 
mer vykon/hmotnost a diky masivni- 
mu nasazem take jiz vyrazne klesla 
jejich cena. 

Dalsi vyhodou je pomerne vysoke 
napeti 4,1 az 4,2 V a minimalm pa- 
metovy efekt. 

Firma Texas Instruments uvedla na 
trh monoliticky obvod urceny pro na- 
bijeni jednoho lithioveho akumula- 
toru. Na rozdil od NiCd nebo NiMH 


akumulatoru, ktere diky napeti pouze 
1,2 V must byt razeny do serie, umoz- 
hu)i lithiove clanky diky vyssimu 
napeti provoz obvykle s jedinym aku- 
mulatorem. Proto neni nutne u nabi- 
jecek resit zmenu napeti danou zme- 
nou poctu clanku. 

Popis obvodu BQ24002 

Obvod BQ24002 je urcen pro pros- 
torove exponovana zarizeni, jako jsou 
mobilni telefony, MP3/MP4 prehra- 
vace, digitalni kamery apod. Vzhledem 
k dostupnosti Li-ion akumulatoru vsak 



Obr. 2. Casovy prubeh nabijeni 


lze toto napajem uplatnit i u rady in- 
dividualnich konstrukci. Pro jejich 
nabijeni je idealni prave obvod 
BQ24002. Jeho hlavni prednosti jsou: 

- vysoka hustota integrace vcetne 
vykonoveho tranzistoru FET, bloko- 
vaci diody a tepelne ochrany; 

- integrovana napetova i proudova 
regulace s programovatelnou regulaci 
nabijeciho proudu; 

- vysoka presnost napetove regulace 
(±1 %); 

- idealni jako nabijecka s nizkym na- 
petovym ubytkem pro jeden Li-ion 
clanek; 


Seznam 

soucastek 

A991916 

R1. 

.0,1 Q.I2 W 

R2. 

. 18,7 k£2 

R3. 

.95,3 k£l 

R4-5. 

. 470 

Cl. 

.10 juF/25 V 

C2. 

.100 nF 

C3. 

.10 pF 

C4. 

. 220 nF 

C5. 

.1 /jF/50 V 

IC1. 

. BQ24002 

LD1-2. 

.LED5 

JP1-2. 

.JUMP3 

K1. 

.PSH03-VERT 

K2. 

.PS H 02-VERT 


8/2009 




13 














































































































































- vystupm proud az 1,2 A; 

- bezpecnostm casovac doby nabijeni; 

- moznost volby indikace stavu pomo- 
ci jedne, dvou nebo vice barevnych 
LED. 

Obvod BQ24002 monitoruje teplotu 
nabijeneho akumulatoru extermm ter- 
mistorem. Nabijeni probiha ve trech 
fazich: 


1) prednabijeni; 

2) nabijeni konstantmm proudem; 

3) nabijeni na konstantm napeti. 

Pokud je napeti baterie pod mini¬ 
malm hodnotou, obvod uzije fazi 
prednabijeni. Po prednabiti prejde 
obvod do nabijeni jmenovitym prou¬ 
dem. Po dosazem jmenoviteho napeti 
se udrzuje napeti clanku na teto uro- 


vni. Lze zvolit udrzovaci napeti 4,1 
nebo 4,2 V - podle typu anody. Vy¬ 
stupm napeti je udrzovano s toleranci 
± 1 %. 

Pokud se clanek nenabije v urcitem 
casovem useku, nabijeni se ukonci. 

Obvod zacne automaticky nabijet, 
pokud je napeti clanku pod nastave- 
nou urovni. 



Obr. 3. Blokove zapojenf obvodu BQ24002 
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R1 

o.i a 

A/W 


Vcc 


“E> 


C2 
0.1 jliF 


8 


10 


U1 


N/C 

N/C 

IN 

OUT 

IN 

OUT 

Vcc 

VSENSE 

ISNS 

AGND 

N/C 

STAT2 

APG/THM 

STAT1 

EN 

TMRSEL 

VSEL 

CR 

GND 

N/C 


bq24002PWP 
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C3 

0.22 jj.F 


R2 
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C4 
1 mF 


< 


Vcc 


5; 


D1 


R4 
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R5 
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R3 
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1 
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Obr 4. Doporucene zapojeni obvodu BQ24002 
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Obr. 5. Schema zapojeni nabfjecky 
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Popis nabfjecky 
s obvodem BQ24002 

Schema zapojem je na obr. 5. Jak jiz 
bylo zmmeno v uvodu, maximum 
komponentu je integrovano jiz na 
cipu. Vstupm napeti se privadi na ko- 
nektor K2. Odpor R1 snima nabijeci 
proud a jeho zmenou lze take urcit 
jmenovity nabijeci proud. Odporu 
0,1 £1 odpovida nabijeci proud 1 A. 
Vzorecek je: I = 0,1 V/Rl 

Aby nebyl pri tomto nabijecim prou- 
du (1 A) obvod vykonove pretizen, 
nesmi byt napajeci napeti vyssi nez 
5,3 V. Pokud omezime nabijeci proud 
na 0,5 V (odpor R1 bude 2 £2), muze 
byt napajeci napeti az 7,6 V. 



Obr. 6. Rozlozenf soucastek na desce 
spoju nabfjecky 


ZAJIMAVOSTI 

Ceska televize zahaji 1. zari experi- 
mentalm satelitni vysilani ve vysokem 
rozliseni obrazu (HDTV). Vyhradne 
na pozici 23,5 stupne vychodne bude 
k dispozici program CT 1 HD, z pre- 
vazne vetsiny upkonvertovany ze stan- 
dardne rozlisene^ Jednicky (stejne, 
jako to nyni dela CT 1 v zemskem di- 
gitalmm multiplexu 4 v Praze, Brne, 
Ostrave a Plzni). Serveru DigiZone.cz 
to rekl technicky reditel CT Rudolf Pop. 

Soutez na distribuci signalu CT 1 
HD vyhrala spolecnost T-Systems. Da- 
tovy tok programu dosahne podle Po- 
pa hodnoty 12 Mbit/s, uplinkovany 
bude z nemeckeho Usingenu. "Na uplink 
pujde signal optickou trasou," doplnil 
sef techniky CT. Zakladem experimen- 
tu bude soucasny^ program Jednicky 
a soubezne bude CT pracovat na pro- 
jektu samostatneho HD programu slo- 
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Propojka JP1 urcuje typ pripojeneho 
akumulatoru, tedy konecne napeti, na 
ktere ma byt clanek nabit. Propojka 
JP2 nastavuje dobu ochranneho caso- 
vace, tedy dobu, po ktere se nabijem 
automaticky ukonci. Pokud neni zapo- 
jena, skonci nabijeni po 3 hodinach, 
i kdyz jeste neni clanek zcela nabit. 

Stav nabajem je indikovan dvojici 
LED. LD1 (ruda) sviti behem nabijeni 
a blika, pokud je indikovana nejaka 
chyba. Po nabiti na 90 % kapacity 
zhasne ruda LED a rozsviti se LD2 
(zelena). 

Vyvod 7 je napetovy komparator. 
Napeti na tomto vstupu musi byt 
v rozmezi 0,56 az 1,5 V. Pokud je toto 
napeti jine, hlasi obvod chybu a ukon¬ 
ci nabijeni. 

Vstup 7 slouzi pro pripojem ter- 
mistoru (NTC) s typickou hodnotou 
10 kfl. V tom pripade se nabijeni 
ukonci pri teplote vyssi jak 43 °C a niz- 
si jak 5 °C. S termistorem 12 Q se te- 
plota nabijeni zvysi az do 48 °C. 



Obr. 7. Obrazec desky spoju nabfjecky 
(strana TOP) 


zeneho zporadu vsech ctyr soucasnych 
kanalu CT. 

"Od Rady pro rozhlasove a televizm 
vysilani uz mame toto vysilani posve- 
cene," rekl Pop. CT 1 HD by meli na- 
ladit vsichni divaci zakladmch bez- 
platnych nabidek satelitnich sluzeb 
Skylink a CS Link, v praxi tedy na- 
prosto vsichni drzitele karet techto 
dvou satelitnich sluzeb. O vysilani pro 
dalsi dve satelitni platformy, UPC 
Direct a Digi TV, se podle Popa neuva- 
zuje. "Nechceme jit do placenych na¬ 
bidek," vysvetlil technicky reditel CT. 

Divaci satelitmho programu CT 1 
HD se podle Popa do konce letosmho 
roku jeste nedockaji zadneho sportov- 
niho prenosu ve vysokem rozliseni. 
Postupne se ale bude zvysovat podil 
poradu v nativnim, tedy "pravem" HD. 
Jednou z prvnich vlastovek bude na- 
priklad serial Vypravej, jehoz vysilani 
v HD kvalite uz CT propaguje primo 
na sve obrazovce. 

iT^nne 


Stavba 

Nabijecka je zhotovena na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 26 x 42 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 6, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 7 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTOTM) je na obr. 8. Mi- 
mo obvod BQ24002, ktery se dodava 
pouze v provedem SMD, jsou ostatni 
soucastky klasicke vyvodove. V pripa- 
de umisteni nabfjecky do stesnanych 
prostor lze samozrejme pouzit vsechny 
dily SMD - celkove rozmery se tak 
vyrazne zmensi. 

Zaver 

Popsana nabijecka resi velmi jedno- 
duse korektni nabijeni Li-ion clanku. 
Vzhledem k maximalm mozne inte- 
graci je mimo vlastni obvod pouze mi¬ 
nimum soucastek. To usnadhuje stav- 
bu i nasledne oziveni. 



Obr. 8. Obrazec desky spoju nabfjecky 
(strana BOTTOM) 


Veletrh informacmch technology 
IFA na satelitu take v HDTV 

Spolecnost SES Astra zacne pravde- 
podobne od 28. srpna vysilat na svem 
kanalu Astra HD porady s tematikou 
mezinarodniho technickeho veletrhu 
IFA, ktery se bude konat od 4. do 

. zan v Berime, len se, jak je jiz kaz- 
dorocmm zvykem, soustredi prede- 
vsim na televizi ve vysokem rozliseni 
obrazu (HDTV). 

Navstevmci veletrhu se mohou dale 
tesit na prezentaci novych produktu 
v oblasti spotrebni elektroniky a do- 
macich spotrebicu. Prispevky budou 
k videni kazdy den od 10 hodin ve for- 
matu 1080 i v podobe dvouhodinovych 
bloku. Spoluprace s IFA TV prichazi 
presne v ten pravy cas. HDTV prinasi 
az petkrat vyssi rozliseni plus kvalit- 
nejsi a ostrejsi obraz a take realistictejsi 
barvy. 
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Vykonove zesilovace 600 a 800 W AX1620 a AX1820 


Na tuzemskem i zahranicnfm trhu 
s elektronickymi stavebnicemi a mo- 
duly muzeme nalezt nespocet vykono- 
vych zesilovacu s vystupnfmi vykony 
do 100 az 200 W. Moduly s vystupnfm 
vykonem do 500 W jsou jiz ojedinele 
a jeste vyssf vystupnf vykon spise 
rarita. 

Obrovsky pokrok ve vyvoji reproduk¬ 
toru pro profesionalnf ozvucovanf, 
ktery jsme zaznamenali v poslednfch 
letech, ale umoznil zvysit prfkon jedi- 
neho reproduktoru na 1000 W a u 
spickovych provedenf jeste vyse. 

Pak ale vyvstava problem, cfm takto 
vykonne reproduktory napajet. Ne ze 
by na trhu nebyl vyber dostatecne 
dimenzovanych zesilovacu - i v teto 
oblasti se udal velky kus prace, ale 
zejmena pri amaterske stavbe aktiv- 
nfch systemu narazfme na problem 
s vhodnym zesilovacem. 

Pokud vynechame levne aktivnf re- 
prosoustavy prevazne asijske vyroby, 
vhodne spise pro mensi diskoteky 
a barove kapely, vetsf soundsystemy 
dnes pouzfvajf spise delene reprobo- 
xy pro jednotliva frekvencnf pasma. 
Nekdy se jeste kombinujf stredove 
systemy s vyskovymi, ale basove 
a subbasove boxy jsou nejcasteji re- 
seny samostatne. To je dano take 
prostorovymi naroky na urcite mecha- 
nicko-akusticke resenf boxu a jeho 
pozadovanym objemem. 

Pri uvahach o porizenf novych re- 
proboxu nebo rozsfrenf systemu (a to 
je neustale se opakujfcf problem 
naproste vetsiny mensfch zvukaru) 
mame nekolik moznostf. Disponuje- 
me-li dostatecne tucnym kontem 
v bance - pak nenf zadny problem, 
kvalitnfch systemu od prednfch sveto- 
vych vyrobcu je na trhu dostatek. 
Bohuzel nam ale konto zhubne o cast- 
ky zakoncene i nekolika nulami. 

Dalsf moznostf pro mene majetne je 
zakoupit relativne velmi levne syste¬ 
my, nabfzene asijskymi vyrobci. V za- 
sade nechci znevazovat soucasnou 
dalnevychodnf produkci elektroniky. 
Osobne jsem mel nedavno moznost 
otestovat jeden velmi jednoduchy mi- 


xaznf pultfk. Jednalo se o sestivstupy 
pult (dva mikrofony a dva stereo- 
vstupy, trfpasmove korekce, efektova 
smycka atd. Pro potreby obcasneho 
ozvucenf venkovske diskoteky bohate 
dostacujfcf. 

Za cenu asi 1400 Kc jsem neoceka- 
val zadne zazraky. Po promerenf na 
audioanalyzeru jsem ale s prekvape- 
nfm musel konstatovat, ze vsechny 
udavane parametry zarfzenf s prehle- 
dem splnovalo, korekce pracovaly 
zcela bezchybne, zadny extremnf 
sum a brum - zkratka 100 % funkcnf 
prfstrojek za cenu, za kterou u nas 
neporfdfte ani potrebne soucastky. 

To je dano zcela odlisnymi cenovy- 
mi relacemi vyrobku i sluzeb, ktere 
panujf na Dalnem vychode. Pokud 
mate nekdo zkusenosti s obchodem 
s touto castf sveta, tak mne date za 
pravdu, ze nektere ceny jsou pro 
Evropana zcela nepochopitelne. 

Na druhou stranu ale zejmena dfky 
silnemu tlaku na maximalnf srazenf 
cen mohou byt nektere casti nebo 
systemy vice ci mene osizeny. To se 
tyka jak obvodoveho resenf, tak ze¬ 
jmena financne exponovanych castf, 
jako jsou sft’ove transformatory, filtrac- 
nf kondenzatory, chladice apod. Cena 
zakladnfch elektronickych soucastek 
je tarn zcela zanedbatelna, stejne tak 
i jejich osazovanf na automatech a na- 
sledna montaz. Ale zmfnene naklad- 


nejsf komponenty majf svoji cenu 
i tarn. A cenovy rozdfl mezi 500 W 
a 1000 W toroidnfm transformatorem 
je vyssf nez cena vsech ostatnfch 
soucastek. Takze kde Ize usetrit - 
prave na techto komponentech. 

A to je zakladnf kamen urazu na¬ 
proste vetsiny pasivnfch i aktivnfch 
reprosoustav dovazenych z Asie. Ja- 
ka asi bude kvalita a ucinnost repro¬ 
duktoru v "papfrove" 300 W aktivnfm 
dvoupasmovem reproboxu, ktery 
porfdfte cely naprfklad za 8000 Kc, 
kdyz jen za kvalitnf znackovy vyskovy 
driver zaplatfte srovnatelnou castku. 

A to si nemyslfm, ze by byly ceny 
znackovych reproduktoru u nas nejak 
nadhodnocene proti zbytku sveta. 

Bohuzel rozdfl mezi dobre zapla- 
cenym tichem levne asijske reprobed- 
ny a boxem osazenym znackovymi 
komponenty poznate az pri prfmem 
srovnanf. Kdyz si pak sectete cenu 
vsech asijskych boxu potrebnych 
k dosazenf srovnatelneho akusticke- 
ho tlaku jako z jedne kvalitnf repro- 
bedny, mozna splacete na vydelkem. 

Ale stale platf - vzdy se jedna 
o zamyslene pouzitf, pro radu akcf 
a prostredf vyhovf i ony levne asijske. 

Pokud hledame relativne kvalitnf 
a dostatecne vykonne ozvucovacf 
systemy pro vetsf kluby, divadelnf 
saly nebo dokonce venkovnf pouzitf, 
je vyber ponekud omezeny. 



Obr. 1. Chladicf profit K163 
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Obr. 2. Schema zapojenf koncoveho stupne 
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Jak jsem uvedl, muzeme sahnout 
hluboko do kapsy a zakoupit nektery 
ze znackovych zvukovych systemu 
nebo, jak je v nasich zemepisnych 
sfrkach celkem bezne, kvalitnf znac- 
kovy reproduktor osadit do kvalitne 
doma vyrobene skrfne. 

Pokud porovname cenu osazeni 
profesionalne dodavanych reproboxu 
s cenou finalnfho vyrobku stejne 
firmy, pripada obvykle na "truhlarinu" 
vetsf cast ceny. Zde je tedy moznost 
v amaterske praxi neco usetrit. 

Dalsf nakladovou polozkou je vyko- 
novy zesilovac. Duvodu proc je dnes 
vyhodnejsi pouzfvat aktivnf reproduk- 
torove systemy pred klasickym rese- 
nfm koncovy zesilovac + reprobox, 


jsem zde v predchozfch konstrukcfch 
uvedl radu, nema cenu se opakovat. 

Zde je ale jeden problem - vyrobit 
svepomocf reprobox nenf az tak 
slozite, nehlede na to, ze se necha 
prace zadat nekde u profesionalnfho 
truhlare a i tak vychazf reprobox 
vyrazne levneji nez od znackoveho 
vyrobce. 

Potfz nastane pri vyberu vhodneho 
zesilovace. Jak jsem se jiz zmfnil 
v uvodu, moduly s vystupnfm vyko- 
nem 100, 200 nebo 300 W jsou jeste 
relativne dostupne. Vykony nad 500 W 
jsou spfse vyjimkou. A pokud jiz ta- 
kovy zesilovac objevfme, zustava 
otazkou jeste jeho mechanicke uspo- 
radanf - vestavba do reproboxu vyza- 


duje odlisne resenf nez klasicka kon- 
strukce do 19 11 racku. 

Idealni je proto jiz od zacatku cely 
navrh zesilovace optimalizovat prave 
pro vestavbu do reproboxu. 

Vystupni vykony zhruba do 300 az 
400 W je mozne jeste uchladit pasiv- 
nfm chladicem. Ne ze by neslo uchla¬ 
dit i 1000 W, ale nutne rozmery a z to- 
ho vyplyvajfcf hmotnost chladice by 
celou konstrukci vyrazne prodrazily. 
Hlinfk je dnes pomerne drahy material 
a nekolik kg spotrebovanych na do- 
statecne dimenzovany chladic ma 
svou cenu. Mnohem efektivnejsf je 
tedy pouzft nucene chlazenf. Z kon- 
strukcnfho hlediska se jako optimalnf 
jevf jednostranne zebrovany profil 
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2003 


2001 


2002 


2000 


CD ROM PE a KE rocnik 1996,1997,1998 


po 290, 


Kc 


po 170, 


Kc 


CD ROM rocnik 1999,2000,2001,2002 


po 350, 


Kc 


po 220 


Kc 


CD ROM rocnik 2003.2004 


po 350, 


Kc 


po 220, 


Kc 


CD ROM rocnik 2005 


350, 


Kc 


220 


Kc 


CD ROM rocnik 2006 


350, 


Kc 


220 


Kc 


CD ROM rocnik 2007 


350, 


Kc 


220 


Kc 


CD ROM rocnik 2008 (brezen 2009) 


350, 


Kc 


220 , 


Kc 


DVD AR rocnikv 1952 -1995 


1650 


Kc 


1150 


Kc 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmeni. 

Adresa. 


Jmeno 


Organizace doplm nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spot, s r. o, Zborovska 27,150 00 Praha 5, tel./fax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 


220,- Kc 


CD ROM AR 1996 -98 


220,- Kc 


PRAKTICKA 

ELEKTRONIKA 


KONSTRUKCNI 

ELEKTRONIKA 


A Radio 




Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmeni.Jmeno 

Adresa. 

Organizace doplm nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 


OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 

Zajistete si predplatne u nasi firmy AMARO a ziskate sve tituly az o 10 Kc/ks levneji!!! j 
Spolu s predplatnym navic ziskavate vyraznou slevu na nakup CD ROM a DVD 


Titul 

Predplatne 12 cisel 

Predplatne 6 cisel 

Objednavku od c.: 

Mnozstvi 

Prakticka elektronika A Radio 

600,- Kc 

300,- Kc 



Konstrukcni elektronika A Radio 


222,- Kc 



Amaterske radio 

504,- Kc 

252,- Kc 
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s rovnou zadnf stranou. Pokud otocf- 
me zebra podel zadnfho panelu zesi¬ 
lovace, ventilator (prfpadne dvojice 
ventilatoru) muze ofukovat stred chla¬ 
dice a v dolnf i hornf casti panelu pak 
teply vzduch vetracimi otvory opustf 
prostor chladicfch zeber. Pokud 
vzduch na chladic foukame, dosah- 
neme lepsf ucinnost nez v prfpade, 
ze pouze odsavame teply vzduch 
z prostoru zesilovace. 

Pro oba popisovane zesilovace 
jsem zvolil chladicf profil K163 (obr. 1) 
s sfrkou 162 mm a vyskou zeber 
25 mm. Sfrka 162 mm umoznuje po- 
uzft dva 80 mm ventilatory vedle 
sebe. 

Deska vykonoveho zesilovace je 
umfstena soubezne s rovnou zadnf 
stranou chladice a vykonove tranzis- 
tory jsou umfsteny po stranach desky 
a pripajeny ze spodnf strany. Toto 
resenf bylo pouzito jiz u predchozfch 
rad vykonovych zesilovacu AX1300 
az AX1320. 

Toto usporadanf maximalne zjed- 
nodusuje mechanicke resenf zesilo¬ 
vace. Vse je pripevneno k jedinemu 
hlavnfmu panelu, ktery tvorf zadnf 


cast zesilovace. Na nej je prisrou- 
bovan chladic s koncovym zesilo- 
vacem. Druhy mechanicky prvek je 
drzak toroidnfho transformatoru, Ten 
je situovan kolmo na zadnf panel - 
osa upevnovacfho sroubu je rovno- 
bezne se zadnfm panelem. Toto 
resenf jsem zvolil s ohledem na mini- 
malnf obestaveny prostor. Toroidnf 
transformator s prfkonem 600 az 
800 VA ma typicke rozmery prumer 
130 az 150 mm a vysku okolo 70 mm. 
Pokud by byl umfsten na plocho pod 
chladicem, vyrazne by se zvysila 
vyska celeho zesilovace. Takto Ize na 
drzak toroidnfho transformatoru pri- 
pevnit desku napajecfho zdroje. Plo- 
chy diodovy mustek potom muzeme 
prisroubovat na dolnf cast chladice 
a velke filtracnf kondenzatory otocit 
nad chladic a vykonovy zesilovac. 

Pokud doplnfme vykonovy zesilo¬ 
vac jeste o externf vstupnf obvody - 
naprfklad s aktivnf vyhybkou nebo 
limiterem, Ize desku vstupu umfstit 
z boku vedle chladice. 

Cely modul vykonoveho zesilovace 
tak Ize v optimalnfm prfpade vtesnat 
do prostoru cca 350 x 200 x 150 mm. 


Cela mechanika se tak s vyjimkou 
spojovacfho materialu sklada ze trf dflu 
- zadnfho panelu (dural 3 mm), chla¬ 
dice s rozmery 162 x 25 x 280 mm 
a drzaku toroidnfho transformatoru 
(zelezny plech 1 mm). 

To bychom meli rozvrzenou mecha- 
nickou koncepci. Nynf je cas zvolit 
optimalnf elektricke resenf. 

Jeste donedavna byly vykony nad 
500 W realizovatelne vyhradne dis- 
kretne. S prfchodem monolitickych 
budicu LME49810 a dalsfch odvoze- 
nych mutacf se dfky napajecfmu 
napetf az ±100 V otevrela moznost 
realizovat vystupnf vykony radove az 
do 1 kW. Zalezf samozrejme i na zate- 
zovacf impedanci, ale pri zatezi 4 £1 je 
vykon blfzky 1 kW realny. V praxi si 
musfme samozrejme nechat urcitou 
rezervu na kolfsanf napetf v sfti, pred- 
pokladat, ze napetf zdroje pri zatfzenf 
poklesne atd., takze dosazitelny trvaly 
sinusovy vykon se bude pohybovat 
nekde na hranici 750 az 800 W. 
Protoze ale zpracovavame hudebnf 
signal s obcasnymi dynamickymi 
spickami, je dosazitelny hudebnf 
vykon blfzky 1 kW. Vzhledem k cha- 
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Obr. 5. Rozlozenf soucastek na desce zesilovace 
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rakteru hudebnfho signalu, kde je ty- 
picky strednf vykon uvazovan jako 1/8 
spickoveho, muzeme castecne "osi- 
dit" vykonove dimenzovanf sft’oveho 
transformatoru, ale na druhe strane 
se vyplatf pridat na filtracni kapacite 
napajecfho zdroje. V klidnejsfch pasa- 
zfch dokaze i skromneji dimenzovany 
transformator nabft velke filtracni kon- 
denzatory, ktere pak maji dostatek 
energie pro zasobovanf zesilovace 
behem dynamicke spicky. 

Pokud jde o resenf vlastnfho kon- 
coveho stupne, priklanfm se zcela 
jednoznacne k bipolarnfm vykonovym 
tranzistorum. Modernf typy jsou dosta- 
tecne rychle, spolehlive a cenove 
nesrovnatelne s tranzistory MOSFET 
urcenymi pro nf aplikace. Navfc 
tranzistory MOSFET maji problemy 
s vyssfm budicfm napetfm, vyssfm 
odporem kanalu, coz se projevuje na 
celkove nizsf ucinnosti zapojenf. S tfm 
stoupajf naroky na chlazenf atd. 

Pokud jde o vyber bipolarnfch kon- 
covych tranzistoru, mame nekolik moz- 
nostf. Na jedne strane jsou extremne 
levne a celosvetove odzkousene typy 
jako napriklad 2SA943/2SC5200 od 
firmy Toshiba, na druhem konci vy- 


konnejsf modely od ON Semi nebo 
dalsfch vyrobcu. Jejich cena je vsak 
nekolikanasobne vyssf. Proudove 
a vykonove se od Toshib prflis nelisf, 
jejich vyhodou je vyrazne vyssf mez 
odolnosti proti druhemu prurazu. Ta 
lezf u Toshib jiz u 30 V, od kterych 
musfme linearne snizovat povoleny 
vystupnf vykon. Je pak jen otazkou 
volby, zda pouzijeme mene drazsfch 
tranzistoru nebo vice levnych. Vetsf 
pocet levnych ma urcitou vyhodu 
v rozlozenf vykonu do vetsfho poctu 
pouzder, cfmz se zvysf celkova plo- 
cha pro prestup tepla - vetsina typu 
pouzfva obdobna pouzdra - a teplo je 
rozvadeno po chladici. Vzhledem 
k tomu, ze stejne musfme mft chladic 
o urcite minimalnf plose, je rozlozenf 
do vice pouzder efektivnejsf. 

Pri predpokladanem vystupnfm 
vykonu 600 W a zatezovacf impedan- 
ci 4 £1 je jeste hranice druheho 
prurazu 30 V jakz tak akceptovatelna. 
Pro maximalnf vystupnf vykon a napa- 
jecf napetf blfzke ±100 V by to jiz 
bylo pomerne omezujfcf. V tom prf- 
pade je vyhodnejsf pouzft kaskadnf 
zapojenf koncovych tranzistoru. 
Obecne se doporucuje z duvodu bez- 


pecnosti provozu pouzft jeden kom- 
plementarnf par 150 W tranzistoru na 
vystupnf vykon cca 100 W. Mensf vy- 
konova varianta AX1620 ma jmeno- 
vity vystupnf vykon 600 W a pouzfva 
tedy sest paralelne razenych paru 
vykonovych tranzistoru. Pro vykon- 
nejsf variantu s vystupnfm vykonem 
800 W, kde se bude napajecf napetf 
pohybovat az k maximalnfm ±100 V, 
je vyhodnejsf pouzft serioparalelnf 
zapojenf s ctvericf do serie zapoje- 
nych tranzistoru. Vzhledem k tomu, 
ze saturacnf napetf pouzitych vyko¬ 
novych tranzistoru pri proudu okolo 
5,5 A (maximalnf proud do zateze 4 £2 
pri napetf cca 95 V) je jen okolo 0,5 V, 
nema seriove razenf prakticky zadny 
vliv na zhorsenf ucinnosti zapojenf. 
Snfzenf napet’oveho namahanf se ale 
projevf vyrazne vyssf spolehlivostf 
koncoveho stupne, ktery je mnohem 
odolnejsf vuci druhemu prurazu. Po- 
dobne resenf je pouzito naprfklad 
v zesilovaci Super Leach, ale i rade 
dalsfch. V osmdesatych letech jsem 
tuto koncepci pouzfval i z duvodu 
nedostatku vykonovych tranzistoru 
s dostatecnym zavernym napetfm. 
Tento problem vzhledem k dnesnfm 


Seznam soucastek 
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R1, R3.NTC47k 

R13.82kil 

R16-17, R20, R8-9, R28, R32, 

R38, R15.100 kQ 

R18.12 k^ 
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dokonalejsfm technologifm jiz neexistuje, Zesilovac 600 W AX1620 
vetsina pouzfvanych vykonovych tranzis- 

toru ma zaverna napetf vyssf nez 200 V. Jako zaklad obou vykonovych 


zesilovacu jsem zvolil modifikovane 
zapojenf overeneho koncoveho stu- 
pne AX1320. Pouzfva budic LME49810 



Obr. 6. Obrazec desky spoju zesilovace (strana TOP) 
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a obsahuje vsechny standardnf 
ochranne obvody. To je myslim na- 
prosty zaklad jakekoliv amaterske 


konstrukce, ktera by se mela vyrovnat 
profesionalnfmu resenf. Je s podivem, 
jak jsou prave ochrany u amaterskych 


konstrukcf opomfjeny. Na webu nalez 
nete nepreberne mnozstvf nejruznej- 
sfch zapojenf, ale pouze zlomek 



Obr. 7. Obrazec desky spoju zesilovace (strana BOTTOM) 
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> Obr. 8. Schema zapojenf koncoveho zesilovace AX1820 
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z nich obsahuje take obvody ochran. 
Pritom zapojeni vlastnfho koncoveho 
stupne, zejmena pri pouzitf monoli- 
tickych budicu, jako je LME49810, je 
mnohem jednodussf nez zbytek za- 
pojenf, tedy vsechny obvody ochran. 
Na druhou stranu je ale fakt, ze ob¬ 
vody ochran jsou sice slozitejsf, pri 
dnesni cene pasivnfch i beznych 
aktivnfch soucastek ale financne 
zcela zanedbatelne. 

Firma National Semiconductor 
uvedenfm obvodu LME49810 otevrela 
cestu k velmi elegantnfmu, jednodu- 
chemu a extremne spolehlivemu 
vykonovemu zesilovaci s napajenfm 
az ±100 V. Uvedeny obvod pouzfvam 
jiz vice nez 2 roky v fade konstrukcf 
a do dnesnfho dne jsem se nesetkal 
s jedinym problemem nebo posko- 
zenfm ci znicenfm koncoveho zesilo¬ 
vace. Obvod vynika naprostou stabili- 
tou pri excelentnfch akustickych vlast- 
nostech zesilovace. 

Z techto duvodu jsem se rozhodl 
prave pro pouzitf obvodu LME4910. 

V neposlednf rade take i pro jeho 


pomerne zajfmavou cenu (v USA jiz 
okolo 5,5 USD za kus). Proti puvodnf 
konstrukci zesilovace AX1320 byl zvy- 
sen pocet koncovych tranzistoru na 
6 paru. Pouzity typ 2SA1943/2SAC5200 
v provedenf "O" ma proudovy zesilo- 
vacf cinitel 80 az160 a budic take 
minimalne 100, takze proudove ze- 
sflenf koncoveho stupne je minimalne 
8000. Pri maximalnfm vystupnfm 
proudu asi 20 A je minimalnf budicf 
proud 20/8000 = 2,5 mA. Obvod 
LME49810 je schopen dodat vystupnf 
proud az 60 mA - tedy vice nez do- 
statecna rezerva. 

Schema zapojeni koncoveho stup¬ 
ne je na obr. 2. Obvod LME49810 je 
zapojen vice mene podle katalogo- 
veho listu vyrobce. Stabilizaci klido- 
veho proudu zajist’uje tranzistor T15. 

Z praxe je stabilita zcela excelentnf 
pro cely teplotnf rozsah. Pouze pri 
extremne rychlem narustu teploty 
chladice muze dojft ke kratkodobemu 
mfrnemu zvysenf klidoveho proudu 
vlivem zpozdenf pri ohrevu chladice. 
Ihned po vyrovnanf teploty se ale kli- 


dovy proud ustalf na nastavene hod- 
note. Osobne nastavuji ponekud 
mensf klidovy proud, nez se uvadf 
v literature - na emitorovych odporech 
0,27 £1 asi 8 az 10 mV bez vybuzenf, 
coz predstavuje asi 30 mA. Zvysovanf 
klidoveho proudu nema prakticky 
zadny vyrazny vliv na snizovanf har- 
monickeho zkreslenf ani dalsf para- 
metry zesilovace - pouze se zhorsuje 
ucinnost a stoupa ztratovy vykon 
zesilovace 

Proudovy budic je resen dvojicf 
tranzistoru 2SA1837/2SC4793. Jsou 
v celoplastovych pouzdrech, takze 
odpadajf problemy s odizolovanfm od 
chladice. Vzhledem k vysokemu 
proudovemu zesilovacfmu ciniteli 
pouzitych koncovych tranzistoru vy- 
stacfme s jedinym proudovym budi- 
cem. Koncovy stupen tvorf sest kom- 
plementarnfch paru tranzistoru 
2SA973/2SC5200. Zduvodnenf jejich 
volby bylo uvedeno vyse. Lze samo- 
zrejme pouzft i jine typy (naprfklad od 
ON semi), to jiz zalezf na volbe kon- 
struktera. 
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K9.FAST0N-1536-VERT 

JP1-2.JUMP2 

RE1.RELE-EMZPA92 
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Obr. 9. Rozlozenf 
soucastek na desce 
zesilovace AX1820 
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OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU 

NA ROK 2009 


Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl’avy!!! 
Spolu s predplatnym ziskate naviac vyraznu zl’avu na nakup CD a DVD 


Casopisy zasielajte na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 6720 1931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk 


IBS' 2000 


OBJEDNAVKA CD A DVD PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2009 


CD, resp. DVD zaslite na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa . 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail) 


Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 


PRAKTICKA 


rAdi® 


CD+DVD Cena 

Mnozstvo 

Cena pre 
predplatitel’a 

Mnozstvo 

Sada 3 CD 1987 -95 1150,- Sk / 38,17 € 


960,- Sk / 31,87 € 


CD Amaterske Radio 1996 - 98 290,- Sk / 9,63 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 1996 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1997 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1998 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk/ 7,97€ 


CD rocnik 1999 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2000 420,-Sk/13,94€ 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2001 420,-Sk/13,94€ 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2002 420,-Sk/13,94€ 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik2003 420,-Sk/13,94€ 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2004 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2005 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2006 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2007 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2008 bude upresnena 


bude upresnena 


DVD 44 rocnikov 1952-95 1980,- Sk / 65,72 € 


1380,- Sk/45,81 € 



CASOPISY 

Predplatne 

12 cisiel 

Predplatne 

6 cisiel 

Objednavka 
od cisla 

Mnozstvo 

A Radio Prakticka elektronika 

900,- Sk / 29,87 € 

460,- Sk/15,27 € 



A Radio Konstrukcni elektronika 

348,-Sk/11,55 € 



Amaterske Radio 

744,- Sk / 24,70 € 

382,- Sk/12,68 € 
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Obr. 10. Obrazec desky spoju zesilovace AX1820 (strana TOP, zmenseno na 85 %) 
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Vystup pro reproduktor je chranen 
vykonovym rele. Vzhledem k sofisti- 
kovanemu resenf ochran, ktere kom- 
binuje casove posunute spfnani 
a rozpfnanf rele s funkci mute obvodu 
LME49810, vystacfme s beznym 16 A 
provedenfm. Jak spfnani, tak prede- 
vsfm rozpfnanf kontaktu probfha vzdy 
bez signalu - nemuze vzniknout 
oblouk a specenf kontaktu. 

I kdyz ma obvod LME49810 rela- 
tivne maly offset, pouzfvam pro stabi- 
lizaci nulove urovne vystupnfho napetf 
DC servo. To tvorf operacnf zesilovac 
IC8. Jakakoliv odchylka od stejno¬ 
smerne nuly na vystupu je okamzite 
kompenzovana opacnym napetfm 
privedenym na vstup budice. 

Poslednfm obvodem na schematu 
je obvod proudove pojistky. Vystupnf 
proud je snfman jako ubytek napetf 
na emitorovych odporech koncovych 
tranzistoru T9 a T10. Napetf na od¬ 
porech je kombinovano s okamzitym 
napajecfm napetfm koncoveho stup- 
ne. To je zavisle na vybuzenf. Cfm 
nizsf napajecf napetf (vyssf okamzite 
vystupnf napetf), tfm vyssf muze byt 
vystupnf proud pred nasazenfm po¬ 
jistky. Pri zkratu na vystupu, pine 
napajecf napetf zvysf citlivost pojistky, 
takze dojde k omezenf pri vyrazne 
nizsfm proudu nez pri limitaci. 

Pojistka tak do jiste mfry kopfruje 
SOA (bezpecnou pracovnf oblast) 
vykonovych tranzistoru. 

Protoze muze zesilovac pracovat 
s ruznym napajecfm napetfm a vystup- 
nfm vykonem, je proudova pojistka 
nastavitelna vfceotackovym trimrem. 
Pri ozivovanf vybudfme zesilovac real- 
nym signalem az do maxima a otacf- 
me trimrem pojistky, az zacne docha- 
zet k odpojovanf (asi sekundove vy- 
padky signalu), pak vratfme trimr asi 
o 2 az 3 otacky zpet. 

Pri aktivaci pojistky se otevre 
tranzistoru T4 (T6). Tfm se jednak 
okamzite omezf budicf proud a sou- 
casne se aktivuje jeden z optoclenu 
PC817. Ten pak v obvodu ochran asi 
na jednu sekundu aktivuje funkci 
mute. Mfsto klasickeho omezenf vy¬ 
stupnfho proudu, ktere sice ochranf 
koncove tranzistory pred proudovym 
pretfzenfm, ale znacne je zatfzf vyko- 
nove, odpojf se buzenf a zesilovac je 
v klidovem stavu. Po uplynutf teto 
doby se buzenf opet pripojf. Pokud 
zkrat pominul, zesilovac normalne 
pokracuje v cinnosti, pokud zkrat trva, 
dojde opet k okamzitemu odpojenf. 

Pri trvalem zkratu na vystupu tak 
zesilovac zustane zcela chladny, 
protoze pomer provozu do zkratu je 


zanedbatelny vuci provozu bez 
vybuzenf. 

Obvod ochran 

Obvod ochran je pouze s malymi 
upravami prevzaty z modelu AX1320. 
Schema zapojenf ochran je na obr. 3. 
Obsahuje ochranu proti zkratu na vy¬ 
stupu, proti stejnosmernemu napetf 
na vystupu, tepelnou ochranu a zpoz- 
deny start. 

Pridan byl obvod pro plynule rfzenf 
otacek ventilatoru a take obvod za- 
jist’ujfcf okamzite odpojenf zesilovace 
pri vypnutf sft’oveho napajenf. 

Jadrem obvodu ochran je kompa- 
rator IC3D. Vystup obvodu IC3A 
a dvojice odporu R19 a R21 udrzuje 
napetf na vyvodu 13 na urovni asi 3 V. 
Po zapnutf napajenf se pres odpor 
R22 zacne nabfjet kondenzator Cl. 

V okamziku, kdy napetf na druhem 
vstupu IC3D (vyvod 12) prekrocf 
+3 V, vystup IC3D se preklopf do 
vysoke urovne. Pres diodu DIO se 
aktivuje obvod spfnace rele (IC4A, 

T19 a T18). Tranzistor T18 je zapojen 
jako zdroj proudu, takze bez ohledu 
na okamzite napajecf napetf proteka 
cfvkou rele konstantnf proud. Odpor 
R77 castecne omezuje vykonovou 
ztratu na tranzistoru T18. Kratce po 
sepnutf rele se pres odpor R32 nabije 
kondenzator Cl 7 a operacnf zesilo¬ 
vac IC4B sepne proud do vstupu 
MUTE obvodu LME49810. Budic se 
aktivuje. Na vstupy komparatoru IC3D 
jsou pripojeny jednotlive obvody 
ochran. Stejnosmerne napetf na vy¬ 
stupu zesilovace sleduje operacnf ze¬ 
silovac IC3A. Pokud se z nejakeho 
duvodu objevf stejnosmerna slozka 
na vystupu zesilovace, nejprve se RC 
filtrem R38, C8 a C9 odstranf strfdava 
slozka vystupnfho napetf. Prfpadne 
stejnosmerne napetf je pak omezeno 
dvojicfZenerovych diod Dll a D9 
a privedeno na dvoucestny usmerno- 
vac s IC3A. Na vystupu se pak objevf 
kladne napetf, ktere zvysf napetf na 
invertujfcfm vstupu IC3D. Tfm dojde 
k preklopenf vystupu IC3D a k odpoje¬ 
nf rele a aktivaci funkce MUTE budice. 

Teplotu chladice snfma termistor 
R3. Po dosazenf nastavene teploty 
(trimrem PI) se preklopf vystup IC3B 
a pres diodu D4 k vybitf kondenza- 
toru Cl. C2 se pri tom nabije na 
zaporne napajecf napetf -15 V. Teprve 
po castecnem vychladnutf se dfky 
hysterezi dane odporem R13 
a diodou D6 vratf vystup IC3B do 
kladne urovne a obnovf se normalnf 
provoz zesilovace. 


Vstup komparatoru IC3C je pripo- 
jen na optocleny proudove pojistky. 
Aktivace jednoho z nich zpusobf pre¬ 
klopenf vystupu komparatoru a tfm 
asi na 1 vterinu odpojenf buzenf. 

Dalsf obvod s tranzistorem T1 sle¬ 
duje prftomnost strfdaveho napetf 
sekundarnfho sft’oveho transformatoru. 
Jedno z vinutf je pripojeno na diodu 
D5. Zaporne spicky nabfjf kondenza¬ 
tor C3 na zaporne napetf. Dioda D3 
je tak uzavrena. Po vypnutf sft’oveho 
napajenf se kondenzator C3 zacne 
nabfjet pres odpor R2 a po otevrenf 
diody D3 se otevre i tranzistor T1, 
ktery snfzf napetf na neinvertujfcfm 
vstupu IC3D, odpojf vystupnf rele 
a aktivuje funkci MUTE. Nemuze tak 
dojft k nestabilite na vystupu zesilo¬ 
vace pri poklesu napajecfho napetf. 

Poslednfm obvodem je rfzenf ota¬ 
cek ventilatoru v zavislosti na teplote 
chladice. Pokud je vystupnf vykon 
zesilovace minimalnf a tfm take te- 
plota chladice jen mfrne zvysena, je 
zbytecne, aby ventilatory pracovaly 
na pine otacky. Prfpadny sum by pak 
mohl pusobit rusive. Teplotu chladice 
snfma druhy termistor R1. Operacnf 
zesilovac IC1 porovnava napetf na 
termistoru a napetf na ventilatorech, 
pripojenych konektory K3 a K4. 

Pokud se zvysf teploty chladice, 
snfzf se odpor termistoru a tfm stoup- 
ne napetf na neinvertujfcfm vstupu 
IC1. To se musf kompenzovat 
zvysenfm napetf na ventilatorech 
a tfm zvysenfm jejich otacek. Vhodne 
otacky v zavislosti na teplote chladice 
nastavfme trimrem P2. 

Vstupm obvody 

Schema zapojenf vstupu je na obr. 4. 
Vstup zesilovace je symetricky na 
konektoru K5. Vstupnf zesilovac je 
osazen nfzkosumovym obvodem 
NE5532 IC2B. Cely zesilovac je vazan 
stejnosmerne, nicmene je v prfpade 
potreby mozne vstupnf obvody odde- 
lit kondenzatorem Cl 1. V normalnfm 
stavu je ale premosten propojkou 
JP1. Obvykle musfme mft moznost 
nastavit citlivost zesilovace, proto je 
zde signalova cesta rozpojena a vy¬ 
stup predzesilovace je vyveden na 
konektor MLW10 K1. Na tomto konek¬ 
toru jsou jeste dalsf signalove vystu- 
py, a to predevsfm vsechny indikacnf 
LED - teploty, signalu, limitace a chy- 
by (error), pak take vstup a vystup 
signalu na potenciometr hlasitosti. 

Na konektoru se take nachazf sy- 
metricke napajecf napetf ±15 V, ktere 
muzeme vyuzft pro eventualnf externf 
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Obr. 11. Obrazec desky spoju zesilovace AX1820 (strana BOTTOM, zmenseno na 85 %) 
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predzesilovac a ekvalizer. Operacni 
zesilovac IC2A je zapojen jako sledo- 
vac na vstupu budice LME49810. 

Obvod LME49810 ma vystup pro 
signalizaci limitace. Protoze tento 
vystup je aktivnf pouze po dobu limi¬ 
tace, kratke signalove spicky by byly 
malo zretelne. Proto je doplnen o tran- 
zistor T5, ktery nabfjf kondenzator 
C22. Doba svitu LED se tak prodlouzf 
a limitace zesilovace je patrnejsf. 

Obdobne je tranzistorem T2 spfna- 
na LED signalizujfcf prftomnost sig- 
nalu na vystupu zesilovace. 

Mimo napajenf koncoveho zesilo¬ 
vace musi zdroj obsahovat take vy¬ 
stup ±15 V pro napajenf operacnfch 
zesilovacu a ventilatoru. Toto napetf je 
privedeno trojicf konektoru faston K6, 
K7 a K12. 

Stavba zesilovace 

Zakladnf mechanickou koncepci 
jsme si popsali v uvodu. Koncovy 
zesilovac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
120 x 230 mm. Rozlozenf soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 5, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 6 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 7. Na 
desce jsou vsechny casti koncoveho 
zesilovace a ochranne obvody. Na- 
pajecf zdroj je z prostorovych duvodu 
na samostatne desce. Pokud pouzi- 
jeme externf vstup a prfpadny aktivnf 
crossover, potrebujeme jeste tretf 
desku spoju. Jak deska zdroje, tak 
deska vstupu a crossoveru budou 
popsany v prfstfm cfsle. 

Pokud se jedna o vlastnf stavbu, je 
zbytecne nejak zasadne popisovat jejf 
postup. Stavba vykonovych zesilo¬ 
vacu nenf pres vynikajfcf reproduko- 
vatelnost a bezproblemovy provoz 
konstrukcf s LME49810 nametem pro 
zacfnajfcf amatery. Vyzaduje jiz urcite 
zkusenosti a take dobre prfstrojove 
vybavenf. Pokud vsak pouzijeme no- 
ve soucastky a osadfme desku sprav- 
nymi dfly, je vlastnf ozivenf zcela bez- 
problemove a spocfva pouze v nasta- 
venf jednotlivych trimru. 

Zesilovac 800 W AX1820 

Vykonnejsf varianta zesilovace 
s budicem LME49810 je, jak jiz bylo 
receno, osazena osmi pary vykono¬ 
vych tranzistoru v serioparalelnfm 
zapojenf. 

Toto usporadanf predstavuje asi 
maximalnf vystupnf vykon, ktery Ize 
s danym obvodem dosahnout v ne- 


mustkovem zapojenf a do zatezovacf 
impedance 4 f 1 . Pokud bychom 
zapojili dva zesilovace do mustku, je 
dosazitelny vystupnf vykon asi ctyrna- 
sobny. Mimo jine nevyhody se vsak 
cele zapojenf natolik zkomplikuje, ze 
je diskutabilnf, zda se jeste vyplatf ve 
srovnanf s ciste diskretnfm budicem. 

Navfc tyto vykony (myslfm nad 2 kW) 
se jiz neresf klasickym koncovym 
zesilovacem ve trfde AB, ale trfdou H 
nebo ciste digitalne (trfdou D). 

Duvodem je pomerne nfzka ucin- 
nost zesilovacu ve trfde AB a z toho 
plynoucf vysoke naroky na chlazenf. 

Proti predesle variante se zesilovac 
lisf pouze zapojenfm koncoveho stu- 
pne, tedy vyssfm poctem pouzitych 
tranzistoru a jejich serioparalelnfm 
zapojenfm. Vsechny ostatnf obvody 
(tedy jak vstup, tak i kompletnf 
ochranyjsou identicke). 

Koncovy stupen 

Schema zapojenf koncoveho zesi¬ 
lovace AX1820 je na obr. 8. Vstup, 
zapojenf budice LM47910 a DC servo 
je identicke s predchozfm zesilova¬ 
cem. Obvod LME49810 budf pouze 
ctverici paralelne propojenych vyko¬ 
novych tranzistoru. Jejich kolektor ale 
nenf pripojen prfmo na napajecf na¬ 
petf, ale na dalsf vykonovy tranzistor. 
Kazdy z vnitrnf ctverice vykonovych 
tranzistoru tak ma prirazen vlastnf 
doplnkovy tranzistor. Kolektorove 
napetf vnitrnf ctverice vykonovych 
tranzistoru je dano odporovym deli- 
cem R80/R74+R73, coz je priblizne 
50 % okamziteho napajecfho napetf. 
Seriova kombinace odporu R74 a R73 
spolu s kondenzatorem C41 umoz- 
nuje vnejsf ctverici tranzistoru dosah¬ 
nout saturace pri maximalnfm roz- 
kmitu signalu. V nekterych obdobnych 
zapojenfch jsou kolektory vnitrnf ctve¬ 
rice tranzistoru propojeny. V tom prf- 
pade bychom ale museli i u vnejsf 
ctverice tranzistoru pouzft emitorove 
odpory z duvodu rovnomerneho roz¬ 
lozenf kolektorovych proudu. Pokud 
ale ma kazdy vnitrnf tranzistor prira- 
zeny svuj vlastnf vnejsf tranzistor, je 
proud touto seriovou kombinacf dan 
pouze proudem vnitrnfho tranzistoru. 
Tfm dosahneme mensf napet’ove ztra- 
ty na tranzistorech v saturaci a tfm i vet- 
sf rozkmit vystupnfho napetf a lepsf 
ucinnost. 

Seriove zapojenf vykonovych tran¬ 
zistoru jednak rozlozf vykonovou ztra- 
tu na vetsf pocet pouzder, takze opti- 
malnf vystupnf vykon 100 W na jeden 
par tranzistoru je zachovan, ale snfzf 


napet’ove namahanf koncovych tran¬ 
zistoru pri zatfzenf, coz je vyhodne 
z hlediska odolnosti proti druhemu 
prurazu. 

Pokud jde o zbyvajfcf casti zesilo¬ 
vace, tedy symetricky vstup a ochran¬ 
ne obvody, je jejich zapojenf identicke 
s verzf AX1620. 

Stavba 

Zesilovac AX1820 je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 120 x 280 mm. Rozlo¬ 
zenf soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 9, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je 
na obr. 10 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 11. 

Deska zesilovace je navrzena pro 
stejny typ chladice jako u modelu 
AX1620, tedy K163 s rozmery 160 
x 300 x 25 mm. Chladic je o 20 mm 
delsf nez deska spoju, protoze v dolnf 
casti zesilovace je na chladic prisrou- 
bovan jeste plochy diodovy usmerno- 
vacf mustek. 

Ohledne ozivenf a nastavenf platf to 
same jako u modelu AX1620. Do 
stavby modulu byste se meli pustit 
pouze v prfpade, ze mate jiz nejake 
zkusenosti se stavbou nf zesilovacu 
a samozrejme take prfslusne prfstro¬ 
jove vybavenf. Pro zajemce o stavbu 
budou k dispozici jak desky spoju, 
tak kompletnf stavebnice. V prfpade 
zajmu muzeme dodat i osazene a ozi- 
vene moduly (vice na www.power- 
amp. eu). 

Zaver 

V uvedenych konstrukcfch byly 
popsany zrejme nejvykonnejsf realizo- 
vatelne varianty koncovych zesilovacu 
s obvodem LME49810. Vyssf vykony 
jsou omezeny predevsfm maximalnfm 
napajecfm napetfm ±100 V a dale 
take naroky na chlazenf zesilovacu ve 
trfde AB. 

Na druhe strane vystupnf vykon 
600 az 800 W v aktivnf reprosoustave 
jiz umoznuje pouzft modernf vykonne 
reproduktory. Kompaktnf rozmery 
modulu usnadnujf vestavbu do 
reproboxu. 

Zesilovace s budicem LME49810 
vynikajf velmi jednoduchym zapoje¬ 
nfm, vynikajfcf reprodukovatelnostf 
a spickovymi elektroakustickymi 
vlastnostmi. 

Je to jeden z nejpodarenejsfch 
obvodu z teto oblasti, dostupny na 
trhu. 
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Google Android take pro HD zaffzem 



Google je vsude, vsude okolo nas! 
Nahore i dole, vepredu i vzadu... 
a hlavne brzy take ve spouste HD za- 
rizeni. Zpocatku se s operacmm sys- 
temem Google Android pocitalo pre- 
devsim do mobilu. Open source pova- 
ha Androidu si ale primo rikala o to, 
aby system prevzaly i dalsi firmy 
a zacaly s mm kout pikle. Treba jako 
MIPS Technologies. Ti prave nedavno 
ohlasili vlastni port Google Android, 
ktery je optimalizovany pro zobrazo- 
vani HD obsahu. 

Puvodni verze od Google je delana 
predevsim pro obrazovky malych mo- 
bilnich zarizeni a rozliseni od 
320x480 do 854x480. "Je to docela 
dost prace posunout se od mobilni 
platformy do HD a chce to vykonnejsi 
procesory," komentoval krok Art Swift, 
vice prezident MIPS. Jejich nova ver- 





anD^oiD 


ze Androidu ma ambice vtesnat se do 
blu-ray prehravacu, set-top-boxu, HD 
televizi, ale treba i ramecku na fotky 
a dalsich zarizeni. 

Verejna predvadecka nove verze An¬ 
droidu se ma uskutecnit 27. srpna. 
Krome Google Android pracuje ale 
Google jeste na Google Chrome OS, 
tedy dalsim operacmm systemu, ktery 


je urcen predevsim pro netbooky. Swift 
vsak tvrdi, ze o Chrome OS vedeli 
a ze to na jejich praci nemelo zadny 
velky vliv. "Je jasne, ze Android se 
siroce rozsiri na mobilmch interne- 
tovych zarizenich. "Jestli to s Chrome 
OS pujde podobne, to se teprve uvidi 
- podle nas je na vie nez cokoliv jineho 
zamereny na netbooky," dodal. 


Sony BRAVIA plus Netflix = internetova videopujeovna 


Jedna z nejvetsich americkych (on¬ 
line) pujeoven filmu Netflix se dohod- 
la na partnerstvi se Sony. Co z toho 
plyne? Vsichni majitele HDTV znac- 
ky BRAVIA, kteri maji internetove 
pripojeni, si budou moct pujeovat fil¬ 
my online. Uz od letosniho podzimu. 
Do svych obyvaku, kukadel a mozku 
si budou moct nastremovat pres 12 000 
filmovych titulu a televiznich serialu. 

Netflix timhle definitivne stvrzuje 
svou pozici jednicky zapadniho sveta 
v oblasti online distribuce. Podobne 
uz spolupracuje s Microsoftem (a je- 
ho herni konzolf Xbox 360), LG Elec¬ 
tronics, Samsungem, TiVo ci VIZIO. 
Zakaznici pak za pouhych 9 dolaru (asi 
180 Kc) mesicne ziskaji pristup k obrov- 
ske online knihovne obsahu, kterou 
muzou sjizdet treba do aleluja. 
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HD-BOX 9200 PVR: dvoutunerovy linuxovy satelitm prijimac 



Mensi diplomaticky kufrik, tak pri- 
blizne vyhlizi tento satelitm prijimac 
s univerzalm cteckou karet a dvema 
Cl sloty. Umi vse, co se stava v posledm 
dobe standardem. Dva kanaly nahra- 
vate, treti sledujete, pripadne muzete 
zapnout i PIE Podporuje DVB-S/ 
DVB - S2/MPEG-2/MPEG-4, je pocita- 
no s neoficialm podporou, tj. emulaci, 
sdileni. Podpora pluginu MGCAMD, 
NEWCS, CCCAMD atd. Jiz dnes je 
mozne nektere z techto pluginu pouzit. 

Predm a zadm panel 

Na prednim panelu vlevo najdete 
pet tlacitek: standby a zapnuto, hla- 
sitost nebo pohyb v menu a zmenu 
sluzby a nabidky. Uprostred je dvanac- 
timistny svetle modry displej, ktery 
indikuje aktualni stav prijimace, a dalsi 
pomocne ikony. Vpravo pod odklopnym 
vikem najdete jeden USB port, 2 Cl 
sloty a 2 x UNI ctecku. Software zatim 
podporuje pouze jednu, proto je druhy 
slot zaslepen (v budoucnu by melo byt 
mozne pouzit obe ctecky). 

Zadni panel obsahuje tyto porty: 2x 
LNB IN (vstupy z paraboly), 2x LNB 
OUT (vystupy ze set top boxu). Op- 
ticky SPDIF, cerveny a bily cinch pro 
audio. Pro video jsou urceny vystupy 
- zluty cinch, komponentni (YPbPr), 
dva SCARTy a HDMI. Dale port 


eSATA a USB. Je zde take RS-232 
a ethernetove rozhram. Vycet uzavira 
zabudovany sitovy kabel a packovy 
vypinac celeho pristroje. 

Instalace 

Tentokrat nemuzeme prinest foto- 
grafii vnitrku prijimace, protoze je 
opatren zarucni plombou s hologra- 
mem, ktera demontaz bez ztraty za- 
ruky znemozhuje. Plomba vsak take 
garantuje, ze se jedna o originalni pri- 
jimac a ne o plagiat. Prijimac ma dva 
satelitm tunery a tim take dva vstupy 
satelitmho signalu. Pokud pouzijeme 
jen jednu antenu s jednim LNB, pri- 
pojime ji k prvnimu tuneru a propo- 
jovacim kabelem Loop-through pro- 
pojime vystup prvniho se vstupem dru- 
heho. Tim docilime, ze budeme moci 
nahravat dva kanaly soucasne a divat 
se na dalsi z jineho multiplexu. Pri- 
padne je mozno pouzit jeste PIP Ma 
to vsak omezeni v tom, ze druhy tuner 
se ridi stavajici polarizaci prvniho, 
a tak nemuzeme na druhem ladit ka¬ 
naly s opacnou polarizaci. 


Pokud pouzijeme dve satelitni an- 
teny, zapojime kazdou zvlast’. Nasta- 
veni umozhuje prepmani vstupu satelit- 
nich anten nebo provoz obou soucas¬ 
ne. Pri vice antenach je treba pouzit 
DiSEqC switch. Pozor! I kdyz nepred- 
pokladam, ze budete HD-BOX insta- 
lovat ke staremu analogovemu televi- 
zoru, musim upozornit, ze v pripade 
pripojeni pres SCART je treba pres 
DO a tlacitko Resolution snizit rozli- 
seni, aby se na obrazovce objevil obraz. 
Pri pouziti LCD nebo plazmy pouzijte 
HDMI kabel a nastavte v menu roz- 
liseni podle vaseho zobrazovace. 
Rozliseni muzete menit i mackamm 
tlacitka na dalkovem ovladam. Kazde 
zmacknuti posouva rozliseni v nasle- 
dujicim poradi: 576 i, 576 p, 720 p, 
1080 i. 

Banner v dolni casti obrazu pomoci 
ikon informuje o parametrech prave 
sledovaneho programu. 

Po prvnim zapnuti prijimace vybi- 
rame jazykovou komunikaci a postup- 
ne v hlavnim menu i dalsi duverne 
znama nastaveni. Prijimac vas provede 
celym procesem velice nazorne. 




Tri detailyzadniho panelu, vlevo je znazorneno propojeni tuneru propojovacim kabelem Loop-through pri pouziti jedne satelitni 
anteny 
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Vyhledavam satelitu je velice svizne. 
Satelit Astra 19,2 E prohledal jiz za dve 
minuty a nasel a ulozil cca 1000 kana¬ 
lu. Muzete take vyhledavat na neko- 
lika satelitech soucasne. Vyhledane 
satelitm kanaly lze presouvat, tridit, 
mazat apod. Je take mozne zalohovat 
vsechna nastaveni a nasledne je opet 
obnovit ze zalohy. 

Kvalita obrazu vysilaneho ve vyso- 
kem rozliseni (HDTV) je velmi dobra. 
To vsak jiz nemohu rici o standardmm 
rozliseni. Obraz se jevi jako mekky 
a mene kontrastm. To vsak muze ne- 
komu vyhovovat pri sledovani kanalu 
s malym rozlisemm a pri sledovani na 
vetsich uhloprickach. Pokud jsou ka¬ 
naly kodovane, musi byt karta v uni- 
verzalm interm ctecce. Tak lze deko- 
dovat nekolik kanalu soucasne. Deko- 
dovani s kartou Skylink bylo bezchyb¬ 
ne. S CAM modulem ale vicenasobne 
dekodovam nefunguje. 

Upgrade software do prijimace je 
pres USB nebo z PC pomoci kabelu 
a RS-232 portu. Prijimac by mel byt 
hardwarove totozny s Octagonem SF 
1018 HD Alliance. 

Do prijimace se lze take prihlasit 
pres telnet, FTI? nebo je funkcni take 
SAMBA server pro prochazem obsahu 
disku pres zadani: //ip_adresa_pfijimace. 

Dalkove ovladam 

Zdarile dalkove ovladam je delsi 
a uzsi, nez je obvykle. Je napajeno 2x 
AAA bateriemi. Je dobre ovladatelne 
a na vsechna tlacitka celkem snadno 
dosahnete. Symboly tlacitek jsou vel¬ 
mi dobre citelne. Stisk kazdeho je 
indikovan cervene podsvicenym tlacit- 
kem STB, takze mate snadnou kon- 
trolu stavu baterii. Prepinani mezi 
kanaly bylo ale velice pomale, cca tri 
vteriny. Po aktualizaci FW z verze 


1.07.29 na nejnovejsi verzi 1.07.31 se 
vsak rychlost prepinani zrychlila cca 
na jednu vterinu. Toto dalkove ovla¬ 
dam take umi po nastaveni ovladat 
i televizm prijimac nebo VCR. Pre- 
pinani techto funkci je reseno tremi 
tlacitky v horni casti dalkoveho ovla- 
dace. 

Nahravam, prehravam) 

MP3 a obrazky 

Prijimac podporuje pripojeni exter- 
niho HDD pres USB 2.0 (port na 
prednim nebo zadnim panelu) nebo 
eSATA (na zadnim panelu). Nahravky 
lze uskutecnit tremi zpusoby. Tla- 
citkem "nahravani", rucnim nasta- 
venim parametru ve sprave casovace 


nebo pomoci EPG. Nahravky byly 
zaznamenany bez poruch v kvalite, jak 
byly vysilany. Pokud budete chtit na- 
hravat dva programy soucasne, je 
treba vypnout Timeshift. To je totiz 
take nahravani. Prehravam muzeme 
zrychlit vpred i vzad 2x az 5x. 

Soubory z HDD v MP3 prehrava 
prijimac bez problemu. Fotografie pre- 
hrava a zobrazuje podle jejich veli- 
kosti. Mohou byt zkresleny pomeru 
stran obrazku pri velkych rozlisenich. 

Teletext, cestina a PIP 

Teletext se nacita rychle a cestinu 
zobrazuje mimo akcenty na velkych 
pismenech bezchybne. Pokud nechce- 
te prijit o program na jinem kanalu, 
muzete si zobrazit obraz z druheho 
pozadovaneho kanalu bud’ v mensim 
plovoucim okne, nebo dat oba vedle 
sebe. Vlevo je vzdy obraz hlavni. Jed- 
nim zmacknutim tlacitka muzete 
obrazy prohazovat nebo druhy kanal 
zmenit na jiny. Cestina v menu a ceske 
titulky jsou zobrazovany bezchybne. 

Celkove hodnocem 

Jedna se o prijimac, ktery zcela od- 
povida stredni cenove hladine. Vsech- 
ny garantovane funkce pracuji bez 
zavad. S novym SW by se mely rozsi- 
rit a zkvalitnit nektere dalsi. Pravde- 
podobne bude prijimac v dalsi verzi 
SW umozhovat i pouziti interniho 
HDD. Prijimac umi dobre cesky. 
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Uprava R134 na LSB/USB a plynule rozlad’ovanie 


Ing. Jaroslav Samek, OM6SK 


(Pokracovanie) 

Red’ sa rdst objavila u mna doma, den 
som ju zbozne obzeral, tyzden staval 
zdrojovhu 27 V/15 A, trasucou sa ru- 
kou pospojoval konektory a pripojil 
sietove napatie. „Nad Tatrou sa blyska“ 
sa nekonalo, naopak, stanicka zahrala 
a dali sa pocuvat’ telegrafne signaly 
a na 14 MHz aj SSB, i ked’ rdst vie len 
USB. Automaticky cyklus ladenia vy- 
ludil do umelej anteny okolo 60 W, co 
bolo v sulade s TTD, a u miia trval 
euforicky stav, lebo som zatial’ nemal 
hovorovu supravu. Nasledovali pokusy 
zbastlit’ nejaku hovorovu az hororovu 
supravu, ale rdst odmietala modulovat’. 
Stav bol vazny a zrely na studium doku- 
mentacie. Uvaha o zavade v modulac- 
nej ceste bola potvrdena aj specialis- 
tom na riesenie priekakov s military 
rdst, Vaskom, OK1MWA, od ktoreho 
som dostal aj nejake cenne typy na 
konkretne zavady. V modulatore su 
rele prepmajuce B a normalny rezim. 
Tam ma nasmeroval a trafil naplno. 
Uvedene rele neprepmalo. Tak som 
trvalo naspajkoval prepoj na normalny 
rezim a vyblokoval B prevadzku. Eah- 
ko sa to rozprava, ale dusicku som mal 
malu a patricne hlboko spadnutu do 
gati, ked’ som vyberal blok modula- 




Obr. 5. Schema dorabky s krystalmi 


tora. Je to dost pracne a dalo mi to 
zabrat’. V dokumentacii je presne po- 
pisany postup rozborky a zborky a je 
potrebne ho dodrzat’. Velika radost’ 
zavladla, ked’ rdst po zlozeni opat’ pri- 
jimala, a bola vystupnovana, ked’ 

modulacia zabrala 
aj na telefonnu 
sluchatkovu 
vlozku. Nasledo- 
vala vyroba hovo- 
rovej supravy osa- 
denej elektreto- 
vym mikrofonom. 
Nastalo obdobie 
skusania a posud- 
zovania modu- 
lacie, aj ked’ len na 
USB. Po odklep- 
nuti niektorymi 
kolegami z pasma, 


Obr. 6. Schema 
pri'pojneho 
miesta (dolu) 



a pretoze neboli ziadne namietky, zacal 
som realizovat’ pristavbu. Mala pro- 
dukovat’ kmitocty 66 MHz a 80 MHz, 
pricom som z ekonomickych dovodov 
vyssie spomenutych bol prinuteny 
prijat’ kompromis, ze rdst bude mat’ 
ladiaci krok 1 kHz s tym, ze ked’ sa mi 
kasicka zaplni, kupim xtaly z Hradca 
Kralove. Nasledovalo pripojenie XO 
na zdroj 5 V a definitivne kontrolo- 
vanie vystupneho signalu osciloskopom 
BM 566A. K mojej spokojnosti kra- 
bicky produkovali signal silne po- 
dobny sinusovemu. Nasledovali uvahy, 
ako dostat’ signal do stanice. Schema 
dorabky s pouzitim XO z motherboar- 
dov je na obr. 7. 

Blok zmiesavaca 3-1 bolo potrebne 
trochu mechanicky prisposobit’. Pri- 
pojne miesto, kde sa privadza signal 
s kmitoctom 66 MHz a 80 MHz som 
koaxialnym kablikom vyviedol na 
vrchnu stranu, na ktoru som osadil 
bezkapacitnu priechodku ziskanu z tu- 
nera stareho TVP Jedna dierka a pri- 
spajkovanie je jedine, cim som rdst 
mechanicky nevratne ublizil, ale len 
z vnutra. Odspajkoval som koaxialny 
kabel, ktorym sa privadza z bloku 
kmitoctovej syntezy kmitocet 40 MHz 
zdvojovamm, z ktoreho sa ziskava 
povodne pouzivany kmitocet 80 MHz. 

(Pokracovanie) 
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AFN a jeho evropska historie 



Obr. 3. Umelci ve vojenskem transportnfm letadle se pre- 
sunujf blize k bojovym linifm 


Obr. 4. Nasivky AFN „rozhlasaku“ na americkych uniformach 
v Evrope 


Obr. 5. Koncert Marlen Dietrichove v Plzni r. 1945 


(Pokracovam) 

Na konci valky mnoho personalu 
spojeneho s AFN nastoupilo cestu zpet 
na lodich „Liberty“. I na techto lodich 
tito zkusem „rozhlasaci“ bavili navra- 
cejici se vojaky pres lodni reproduk- 
torovy system az do ukoncem plavby 
v New Yorku. V Americe tito lide vet- 
sinou pokracovali v praci pro stanice, 
jako jsou NBC, CBC, MBC a dalsi. 

V Evrope se postupne budovala 
pevna studia. V Rakousku vznikla sit’ 
„Blue Danube Network 44 (BDN - Du- 
najska modra sit 5 ). Tvorila ji studia ve 
Vidni, Salcburku a Linci. Vysilace 
mezi lety 1945 a 1955 prinasely „do- 
macf 4 US programy asi pro 5000 voja- 
ku usazenych v teto oblasti. Popularm 
zpevak serzant A. Scozzafava, znamy 
pod jmenem Tony Farra, zpival obli- 
bene pisnicky v poradu „Magic Mo¬ 
ment 44 . Dalsimi lokalnimi porady 
byly „Dancing in the Danube 44 , „One 
Night Stand 44 , „Bands on Parade 44 , 
„Musical Black Forest 44 , „Telefone 
serenade 44 , „Melody Round Up 44 , 
„Sickbay Swing 44 a „The Blue Danube 
Hour 44 . Po skoncem „okupace 44 Ra- 
kouska bylo 26. cervence 1955 studio 
ve Vidni uzavreno, ale AFN az do rijna 

8/2009 


stejneho roku vysilalo na stejnych 
frekvencich z Mnichova. Technicke 
vybaveni bylo nasledne prestehovano 
do Verony v Italii, kde slouzilo jiho- 
evropske rozhlasove siti (SEN). 

AFN France 

Je zajimave, ze francouzske vysilace 
AFN nebyly za valky napojeny na 
ostatni evropske site. AFN Paris ne- 
melo dlouheho trvani, ale vysilalo 
porady jako „Midnight in Paris 44 nebo 
„Lower Music of Upper Pig Alley 44 , 
ktere neprinasely jen jazz americky, ale 
i francouzsky. Mnoho Francouzu lito- 
valo, ze 4. brezna 1946 AFN skoncilo 
vysilani, protoze jazz se stal popular- 
nim ve francouzskych cocktail barech. 
AFN (nyni AFN France) se vsak do 
Francie vratilo opet v r. 1955, spolu 
s americkymi vojaky pod hlavickou 
NATO. Vysilat se vsak zacalo az 23. 
kvetna 1958. Problemem byl francouz¬ 
sky zakon o kontrole nad radiovymi 
vysilaci (jakasi cenzura). AFN France 
disponovalo nekolika stanicemi. Jedno 
studio bylo v kasarnach Coligny v Or- 
leansu a dalsi v kasarnach Aboville 
v Poitiers (pracovala od r. 1958 do 



1967). Jeste jedno studio bylo v kasar¬ 
nach Maginot ve Verdunu (1959 az 
1967). Nejznamejsim programem, kte- 
ry stanice AFN ve Francii vysilaly, byl 
„What’s Cooking? 44 s J. Vavrinem. Usku- 
tecnilo se 3200 vysilani. Dalsimi lokal¬ 
nimi programy byly „Radio Chro- 
nickle 44 , „Beaucoup de Music 44 a „You 
Call the Tune 44 . 

Pod vedenim Charlese de Gaullea 
Francie vystoupila z NATO, AFN 
France skoncilo a prestehovalo se do 
Belgie. Mesto Mons se stalo domovem 
pro hlavni stan NATO - SHAPE 
(Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe). 5. unora 1974 zacalo AFN 
vysilat, ale dostavalo naplii programu 
z AFN Frankfurt. Vysilali „Disc- 
Jockeyove 44 programy, zpravy o pocasi, 
smenne penezni kurzy apod. 

(Pokracovam) 

Jan Lexa, Alois Vesely 
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Vertikalm antena X/2 pro pasmo 70 cm 


Petr Pick, OK1APY 


—1 / A Ail A _ 

biMu =-= --r 1 

Teleskop 290 mm 


Obr. 1. Nakres anteny 


Problematika flexibilmch anten 
dodavanych k rucnim TRXum je vse- 
obecne znama. V podstate nam dovo- 
luje jakys takys poslech v kmitoctovem 
spektru, kterym je „rucka“ vybavena, 
ale pro vysilam v uzkem pozadovanem 
pasmu je jeji ucinnost velmi mala. Po- 
kud budeme chtit s dobrym vysled- 
kem vysilat na VKV amaterskem pas¬ 
mu (nebo VKV pasmu s „Generalmm 
povolemm“), nevyhneme se uvaze 
o ladene antene pro takove pasmo. Po- 
treba takove anteny bude o to vetsi, oc 
mensi bude maximalm vykon TRXu. 

Jako cerstvy majitel YAESU VX-3c 
jsem po prvnich zkusenostech zasnul, 
co jsem si to vlastne koupil za nesmysl, 
kdyz se vlastne poradne nikam nedo- 
volam... Navstivil jsem nekolik inter- 
netovych diskusi na tema VX-3c a jak 
uz to byva, padesat na padesat... pro 
a proti. Dokonce nektery jedinec ja- 
sal nad tim, ze se mu podarilo „ten 
kram“ s minimalni ztratou prodat. 
Budiz, je to jeho veci, ale ja jsem se 
vzdat nehodlal. Pustil jsem se do vy- 
roby rady jednopolove napajenych 
„nesmyslu u bez definovane „zeme u 
a nemohu rict, ze se nejaky ten uspech 
nedostavil. Co si vsak budeme na- 
mlouvat... Ruka a telo operatora jako 
protipol vysilace - to neni to prave 
orechove. Uvaha o vertikalnim dipolu, 
napajenem pres ladeny obvod, me 
pronasledovala uz deist dobu, jenze... 


jak to vyrobit, aby to bylo hubene, leh- 
ke a pokud mozno aby to nehyzdilo 
vlastni TRX?! Po ruznych uvazova- 
nych variantach na tema dutinovy 
rezonator, paskova metoda apod, jsem 
nakonec zvolil klasickou formu: civka 
- kapacita - odbocka a po fade omylu 
a pokusu se ted’ mohu podelit s pri- 
padnymi zajemci o „vertikalm pulku u ? 
ktera opravdu umi. 

Na obr. 1 je schema anteny a neni 
k nemu co dodat, nebof jde o klasicke 
zapojeni, vseobecne zname. LC obvod 
ladeny na pozadovany kmitocet a na- 
pajeny na nizke impedanci. 

Material 

1) BNC konektor (ne krimplovaci, 
ale s prevlecnou matici) plastovy. 

2) Cast teleskopicke anteny nebo 
primy vodic v celkove deice 300 mm. 

3) Kuprextit s oboustrannou folii, 
rozmer 8 x 30 mm. 

4) Cu vodic 0 0,5 az 0,7 mm bez 
izolace (pro vyrobu civky). 

5) Doporucuji chemikalii na pajeni 
na nerez. 

Civka 

Kostra civky: Kostru civky tvori 
kuprextitova desticka s oboustrannou 
folii. Vzhledem k tomu, ze ponechana 
Cu folie na obou stranach desticky se 


podili na celkove kapacite obvodu, 
doporucuji zachovat neodleptane casti 
Cu folie tak, jak je znazorneno na obr. 
3a a 3b. Pro navinuti civky jsou v des- 
ticce vyvrtany otvory o prumeru 1,5 mm 
a oboustranne zahloubeny vrtackem 
o prumeru 4 mm, aby v pruvlecich ne- 
doslo ke kontaktu civky s Cu folii. 
Aby nebylo pracne tvarovat zavity 
civky, pouzil jsem pro navinuti na obou 
stranach desticky plastove trubicky 
z detskych tamponu na cisteni usi 
(tzv. uchostoury), viz obr. 4a. 

Na obr. 2 je znazornena sestava 
BNC konektoru s kostrou civky a roz- 
tece odvrtanych otvoru pro navinuti 
civky. Zahloubeni desticky u konek¬ 
toru slouzi ke snadnejsimu privodu od 
stredniho vodice konektoru na odboc- 
ku civky. 

Civka: Civku tvori 4 zavity holeho 
Cu vodice o prumeru 0,5 az 0,7 mm, 
provlecene do jednotlivych otvoru 
(obr. 3c) a zapajene na prislusnych 
mistech desticky, to jest studeny ko- 
nec civky na strane SS u BNC konek¬ 
toru, zivy konec civky v horni casti 
HS, kde bude pripajen teleskopicky 
nastavec anteny. 

Odbocka civky je pro prve nastaveni na 
1,5. zavitu civky od studeneho konce. 

Po dokoncem civky napajime kom- 
pletni desticku na prevlecnou matici 
BNC konektoru a od stredniho vodice 
konektoru privedeme vodic na odboc- 
ku civky (obr. 4b). Tim je obvod pri- 
praveny k naladem. 

Naladen LC obvodu 

Moznych zpusobu, jak naladit ci 
zjistit rezonancni kmitocet LC ob¬ 
vodu, je nekolik, ja uvadim ten svuj 
dostupny a vyzkouseny. BNC konek- 


Vysvetlivky k obrazkum: 

HS - „horka" strono desticky, kom bude pripajen zivy konec 
cfvky; 

SS - „studena" strana desticky pro studeny konec cfvky. 



Obr. 2. BNC konektor s kostrou cfvky 



Obr. 3. Kuprextitova desticka - kostra cfvky 
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Obr. 4a. Pod zavity civky je videt bfla tycinka z tamponu 


Obr. 4b. Kompletni LC obvod 


tor s civkou jsem pripojil na VKV 
vystup TRXu IC-706 a vykon TRXu 
snizil na minimum (asi 5 W). Na dis- 
pleji TRXu jsem nastavil „Merem“ do 
polohy S WR a presne „GDO“ bylo na 
svete. Zjistime rezonancm kmitocet 
LC obvodu (v mem pripade byl pod 
pasmem 70 cm a doladem jsem pro- 
vedl zkratovamm asi 1/3 civky na 
zivem konci k Cu folii). 

Pripadne obvod doladime na poza- 
dovany kmitocet - optimalne na frek- 
venci 431 MHz, kde se vyskytuji vstu- 
py prevadecu a nedaleko i direktm 
pasma. Pri uvaze, ze na tomto kmi- 
toctu bude nase stanice nejcasteji vy- 
silat, je toto nastavem zadouci s co 
nejmensim CSV. Na strane prijmu, 
tedy v oblasti 438 MHz castecne 
zhorseni CSV vubec nezaznamename. 
Po takovemto nastavem LC obvodu uz 
muzeme pripojit teleskopickou cast 
anteny a celkove nastaveni obvodu uz 
nemenime. Samotne naladeni obvodu 
neni ostre s ohledem na malou kvalitu 
chtenych i nechtenych kapacit ob¬ 
vodu. A v podstate mame hotovo. 
Pokud jsme neopomneli na zacatku 
opracovat desticku tak, aby na ni sel 
volne nasadit kryt z casti fixu (Perma¬ 
nent, Centropen) o vnitrmm prumeru 


Obr. 5. LC obvod 
prekryty obalem 
od fixky (vpravo) 



8 mm, navlekneme ho na civku a pri- 
tlacime na prevlecnou matici BNC 
konektoru (obr. 5), kterou v miste 
styku namazneme trochu lepidlem na 
plasty, v mem pripade SUPER FIX, 
ktere pouzivaji instalateri a je k dostani 
za 30 Kc. Doma se bude lepidlo tak 
jako tak hodit. 

Zaverem 

Tato antena je zatim to nejlepsi 
z vertikalu, co jsem na sve YAESU 
VX-3c pripojil, a po prvnich zkuseno- 
stech bylo velke a pozitivm prekva- 
peni. Ale ponecham na kazdem, kdo 
se do tohoto dilka pusti, aby to zhod- 
notil sam. Pro uplnost jeste dodavam, 
ze CSV by nemelo v celem pasmu pre- 
krocit hodnotu 1,5, to nejmensi je 
okolo 1,2. 

Pripadne dotazy nebo vysledky 
pokusu s antenou rad prijmu na sve 
e-mailove adrese. Hodne zdaru ve 
stavbe a mnoho hezkych spojeni. 

sejna2@seznam.cz 



Obr. 6. VX-3c s novou antenou 


Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


Amateur Radio (australsky maga- 
zin) 6/09 [INT] (viz obr.): 10 GHz na 
vrcholcich hor. Velmi ucinny vsepas- 
movy delta loop. Jednoduchy a citlivy 
meric vykonu. Stanice VK5SW na- 
pajena solarni energii. Ruseni RFI 
VK3ZRX. 

Radio (ruske) 4/2009 [INT]: Radio- 
amateri na palube ISS. Prohlizime 
stare casopisy. Elektronkove prijimace 
50. let. Zpracovam RGB signalu pro- 
cesorem UOCIII. Reproduktor KAA- 
-100. O konstrukci akustickeho sys- 
temu. Dalsi nf zesilovac. Miniaturni 
voltmetr s mikroprocesorem. Labora- 
torni napajeci zdroj. Konvertor textu 
pro indikatory. Pocitacova mys PS2 
v amaterskych konstrukcich. Rady pro 
mechanickou dilnu. Signalizace urov- 


/ 

ne napeti v siti. Upravy bezshurovych 
telefonu. Hodiny, budik a teplomer. 
GSM modem v systemu signalizace 
ochran. Integrovane stabilizatory na¬ 
peti. Signalizace stavu akumulatoru. 
Jednoduche fotorele. Svitive diody 
a elektronicke ovladani. VKV spojeni 
na dalnem vychode. Jednoduchy SDR 
TRX pro 80 m. 

CQ (verze USA) 5/09 [INT]: „Nevi- 
ditelna u instalace anteny pri mobilmm 
provozu. Vysledky CQ WW RTTY. 
Kazdorocm CQ vikend liskaru. Jedno- 
ducha mereni na antenach. Mobilni 
anteny s malym profilem. Prevody na 
metricke miry. Nove produkty: zdroje, 
wattmetry, koaxialni prepinace. Novin- 
ky na EQSL. Vyhhdky na Midway. Kon- 
testing - co s kategoriemi? JPK 
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Indikator charakteru jalove slozky impedance 



Obr. 8. Celkovy pohled na sestaveny 
indikator 


(Dokonceni) 

Cela elektronika odebira pri vstup- 
nim napeti 8 az 15 V asi 42 mA. Vstupni 
napeti jde na 5 V stabilizator a odtud 
na DC-DC menic +5 V na -5 V ozna- 
ceny IC2, odkud je napajen IC3 (obr. 5 
v minulem cisle). Deska s plosnymi 
spoji (obr. 6) ma rozmery 100 x 60 mm. 
Financne je narocny pouze menic typu 
0505S, jinak se jedna o bezne dostupne 
soucastky predstavujici vesmes koruno- 
ve polozky. Pokud pouzijeme menic 
v DIL pouzdru, je nutne propojit vo- 
divym mustkem otvory, jak je znazor- 
neno na obr. 7. 

Autor pouzil variantu s obvodem 
SIM2-0505D, ktery na vystupu dava 
dve zcela shodna napeti, coz u jinych 
typu neni zaruceno. Pripadne rozdily 
je pak nutne korigovat zmenou napeti 
privadeneho z kapacitniho delice. Des- 
ku senzoru s deskou elektroniky pro- 
pojime kratkymi vodici, mechanicke 
provedeni jiz zalezi na individualnich 
moznostech kazdeho, kdo se o stavbu 
pokusi - inspiraci mohou byt obrazky 
autorova provedeni. 

Provozm zkusenosti 

Nastaveni spravneho prizpusobeni je 
pri vyuziti tohoto pripravku jednodussi 
a rychlejsi nez s pouhym merenim PSV. 
Vychazejice z obvykle praxe, napred pro- 
vadime transformaci a pak kompenzaci. 
Zde vidime hned z pocatku, jaky cha- 
rakter jalove slozky budeme kompen- 
zovat. Pri transformacnim LC clenu se 
seriovou indukcnosti a pri indikaci mene 
nez 50 Cl budeme menit pocet zavitu 
a kapacitu na strane vysilace. Pri indi¬ 
kaci hodnoty vyssi jak 50 Cl bude treba 
zmenit kapacitu na strane anteny a kom- 
penzovat zmenou indukcnosti. Podob- 
ne se indikator osvedcil i pri konfigu- 
raci n clanku. U takoveho antenniho 
clenu must byt vzdy kapacita, kterou 
nevyuzivame, nastavena na minimum. 



Obr. 6. Deska s plosnymi spoji vyhodnocovacich obvodu (rozmery 100 
x 60 mm) 
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Obr. 7. Rozlozenf soucastek na desce vyhodnocovacich obvodu 


Jak jiz bylo receno, indikator pri drob- 
nych upravach (optocleny) muze slouzit 
jako zdroj ridicich napeti pro automa- 
ticke ovladani transformacniho a kom- 
penzacniho procesu. 

Pozn. prekl.: Jedna se o druhou cast 
clanku od DM2AUO, pricemz prva 
popisuje stavbu PSV metru bezneho ty¬ 
pu, ze ktereho popis tohoto indikatoru 
vychazi. Prostrednictvim internetu je 
mozne na adrese kontakt@dflty.de (do- 
porucuji prohlednout webovou stranku 
www.dflty.de ) objednat obe potrebne 
desky s plosnymi spoji, ktere maji 
oznaceni LP30047 a LP30048, kazda 
z nich stoji 7 Euro a k cene je treba 
pricist postovne do OK - pokud se 
dohodne nekolik zajemcu o stavbu na 
spolecne zasilce, bude relace cena 
vyrobku : cena postovneho vyhodnejsi; 
cena bude zaviset i na dohode, zda si 


prejete poslat desky obycejnou postou 
nebo zabezpecene - podle vyjadfeni 
dodavatele to pri plnem zabezpeceni 
predstavuje 15 az 20 Euro! 

Podle CQ-DL11/2007 se svolemm au- 
tora volne pfelozil QX 

ZAJIMAVOSTI 

• V letosnim roce se preorganizovaly 
dodavky radioamaterskych zarizeni 
firmy YAESU do Evropy. Firma Moto¬ 
rola vstoupila do Vertex Standard a hlav- 
nim dovozcem zarizeni YAESU se stala 
svycarska firma Hotline S. A. (Doposud 
prichazely vyrobky YAESU pres Ho- 
landsko.) Hlavni servisni stredisko je 
nyni v Anglii. Je otazka, jakym zpuso- 
bem se promitnou tyto zmeny do cen 
vyrobku - v soucasne dobe ceny ovliv- 
iiuje hlavne nepriznivy kurz jen - Euro. 

QX 
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Jednoduchy prijimac pro experimenty 



Obr. 1. Schema zapojeni prijimace 

Obr. 2. Sestaveny prijimac 



Na webu meho znameho „Macro- 
henry“ se objevil jeho novy „zkusebm 
pfijimac“. Jde o jednoduche reflexm 
zapojeni s vyuzitim pasmove propusti 
a zpetne vazby (coz uz tedy tak jedno¬ 
duche neni!). Myslim, ze by se hodil 
jednak pro ty, co si radi „pohraji“, ale 
i pro ruzne krouzky radiotechniky, kde 
uz prekonali krystalku a chteli by neco 
„lepsiho“. 

Strucne receno, pocet soucastek je 
minimalizovany, pocet ruznych nasta- 
veni naopak maximalizovany, aby slo 
dosahnout nejvetsiho vykonu. Tudiz 
zapojeni rozhodne neni pro uplneho 
zacatecmka. 

Prijimac je schopen mistni stanice 
(„mistm“ nemyslim 80 km daleko!) 
hrat i na reproduktorek, ale: znama 
vec je, cim vetsi reproduktor, tim vetsi 
ucinnost, takze na vetsi ,repro’ to bude 
hrat lepe (napr. na ,repro’ v krabici od 
„drataku“ - pochopitelne bez toho dra- 
takoveho ,trafa’!), pripadne je mozno 
zapojit misto ,trafa’ sluchatka 2x 75 £1 
ARF200 do serie, sluchatko od naslou- 
chaciho pristroje s odporem 150 Q. (ja - 
ko se pouzivalo v 80. letech ke „Knou- 
ru“, oznaceni patrne ALS202) nebo 
pouzit vystupni ,trafa’ ze starych so- 
vetskych prijimacu (tranzistorovych), 
ktere sice byly urceny pro dvojcinny 
,konec’, ale da se vyuzit i jedno primar- 
ni vinuti (napr. z „odpalenych u 
prijimacu VEF 204/206 apod.). Kdysi 
se u nas vyrabely i vystupni transfor- 
matorky s oznacenim VT - ale pri- 
znam se, ze nevim, zda pro tranzistory 
to byl typ VT38 ci 39 a bohuzel to uz 
nemam, kde zjistit. (Druhy typ byl pro 
elektronky.) Prijimac pojede logicky 
i na 6 ci 9 V - napajeci napeti 18 V po- 
uziva Macrohenry prave pro nejlepsi 
vyuziti vykonu jednoho tranzistoru. 
Mimochodem, tento typ asi u nas do- 
stupny nebude, ale lze ho nahradit 


i vyprodejmm KF506 az 508 ci patrne 
KC635 apod. Obdobne pokud jde 
o diodu, tak tu sveho casu meli pouze 
v EZK, ale sla by nahradit i BAT46 ci 
germaniovou diodou, treba GA201, 
1NN41 apod. 

Ale ted’ primo k zapojeni (obr. 1): 
predevsim udaje jsou pro pasmo stred- 
nich vln a jak vidite, prvni ladici kon- 
denzator je vazebni, aneb cim vetsi 
kapacita, tim vetsi signal, ale tim take 
mensi selektivita prvniho obvodu, 
a navic je pak ladeny obvod rozlad’o- 
van kapacitou anteny proti zemi. „Mac“ 
ma ovsem prvni civku na novodurove 
trubce, jak je videt na obr. 2. (Pocty 
zavitu neuvadim, doporucuju die vlast- 
niho materialu a kapacit ladicich 
kondenzatoru vyuzit k vypoctu ,soft’ 
Mini Ring Core Calculator na webu 
http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_cor 
e_calculator.htm , a kdyz budete mit 
stesti, v dobe, kdy ctete tento clanek, 
tarn bude i ceska verze, neb jsem na 
m spolupracoval s autorem.) 

Druha civka je na feritove tycce, cili 
pocty zavitu odvisi od tycky, pro ka- 
pacity ladiciho kondenzatoru kolem 
500 pF to byva tak 60 zavitu, „Mac u 
ma asi 70 zavitu a tez jinou ladici 
kapacitu, ale to odvisi od materialu a 
prumeru tycky. Pokud pouzijete jiny 
pocet zavitu, pouzijte take shodny po- 
mer zavitu vazebmho vinuti! Obvykle 
to byva 1:10 az 1:20. Tycka je na 
vzduchovou civku vazana velmi volne, 
jak vidite ze snimku. Tim logicky sice 
klesne signal, ale naopak se zvysi se¬ 
lektivita. Z vazebmho vinuti na tycce 
se signal dostava na tranzistor, coz je 
„bezny nf typ pro 600 mW Pc“, takze 
tarn jde dat prakticky cokoliv, patrne 
i tranzistory jako KC507-509, ac jejich 
vykon je nizsi. Ten pracuje jako vf 
zesilovac, tedy nyni. V kolektoru je vf 
,trafo 5 , ,primar’ 40 a ,sekundar’ 150 za¬ 


vitu dratkem 0 asi 0,1 mm na kousku 
feritove tycky. „Mac“ ho, jak je videt 
ze snimku, ma na otocne nozce: jeho 
pootacemm pod feritovou tyckou mu- 
ze dosahnout dalsi, tj. kladne vf zpet¬ 
ne vazby na zakladm feritku a tim 
zlepsem zesileni a selektivity. Jinak 
z nej jde signal na Schottky diodu (ci 
Ge diodu), ktera ma navic predpeti 
a pres kterou jde predpeti i pro tran¬ 
zistor! Tim se mj. zvysi citlivost dio- 
doveho detektoru, ale to neni jedine, 
co se zde deje! Vf zbytky za diodou se 
zkratuji na zem pres keramicky (vsech- 
ny kondenzatory by mely byt keramic- 
ke - tedy az na 100 ^F u baterie) kon- 
denzator 47 ^F a potenciometr napric 
vazebnim vinutim ma hned nekolik 
funkci. Zmensovanim jeho odporu 
nejen klesa signal vf do baze, ale take 
stahujete zpetnou vazbu. A tim klesa 
i hlasitost. Jde o nazornou ukazku, jak 
jednim prvkem ridit hned nekolik veci 
soucasne! A aby to s temi vazbami 
apod, nebylo tak jednoduche, dioda pri 
silnem vf signalu a jeho usmernem 
produkuje dalsi kladny proud do baze 
tranzistoru. Neprimy efekt by mohl 
byt takovy, ze se silnym signalem stou- 
pne predpeti (a logicky i proud z bate¬ 
rie a tim odber), tranzistor jako nf 
zesilovac pracuje v linearnejsi casti 
charakteristiky a tedy s mensim zkres- 
lenim v dusledku toho, ze se tranzistor 
vice otevre. (Aby toho nebylo malo, 
nekdy se nepouziva predpeti diody 
a zapojuje se opacne: tj. pri silnem sig¬ 
nalu se tranzistor zavre, takze klesne 
jeho zesileni, coz se pouziva jako AVC 
a na to, aby kleslo zesileni zpusobene 
zpetnou vazbou. To ovsem potrebuje 
upravy zapojeni, ne jen „otocit diodu! u ) 

V zapojeni je mozno pouzit i vosti- 
nove civky (podle AR 8/08, s. 43). 

-jse- 

www.krysatec. benghi . org 
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Expedice K4M na ostrov Midway, men 2009 
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Obr. 1. Letecky snfmek ostrova Midway (vlevo) 
Obr. 2. QSL-listek z Midwaye z r. 1939 (vpravo) 


/ 

V r. 2008 se rozhodl americky Urad 
ochrany prirody, ktery ma pod svoji 
spravou ten to ostrov, znovu tam castec- 
ne uvolnit pristup. V lednu 2009 bylo 
rozhodnuto povolit tam i radioama- 
terske aktivity. I kdyz je limitovan 
pocet osob, prece jenom se uskutecm 
dlouhodobe ocekavana radioamaterska 
expedice v podstatne sirsim meritku, nez 
to bylo v posledmch letech. V r. 2002 
Urad zakazal pristup na ostrovy Mid¬ 
way a Kure. V ramci sluzebmch cin- 
nosti na ostrove se tam kratkodobe 
objevil v polovine unora 2003 Bill, 
KH4/NH6D, a v dubnu 2004 Jeff, 
KA1GJ/KH4. Jejich radioamaterske 
vysilam bylo uznane do DXCC. 

Nyni byla oficialne stanovena dvou- 
tydenni doba v rijnu t.r., kdy se muze 
expedice uskutecnit. Ma se konat 
v obdobi mezi 5. az 19. rijnem 2009. 
Vypravy se zucastm 19clenny mezina- 
rodni tym: Joe, AA4NN, Art, WA7NB, 
Bruce, W60SP, Kimo-Chun, KH7U, 
Don, N1DG, Tom, N4XP, Dave, 
WB4JTT, John, N7CQQ, Jon, KL2A, 
Jeff, N6GQ, Toni, KI6TVS, Franz, 
DJ9ZB, Art, WA7NB, Paul, N4PN, 
Janet, W8CAA, Joe, W8GEX, Charlie, 
W6KK, Byron, WA8NJR, a Vrafa, 
OK1KT. Budou vysilat pod specialm 
znackou K4M. Vyprava bude mit do- 
bre vybaveni a v cinnosti bude 5-6 
stanic. Stanoviste jim bylo urceno na 
severmm vybezku ostrova Sand. Musi 
vyuzivat elektrickou sit’ ostrova, nebot’ 
jim nebylo povoleno pouziti samostat- 
nych generatoru. Doufejme tedy, ze 
vse bude probihat bez vetsich pro- 
blemu s mistni siti. Jejich aktivita bu¬ 
de od 160 az do 6 m CW, SSB a snad 
i RTTY. Tato entita je zvlaste pro nas 
Evropany stale velice vzacna a sireni 
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pres severo-severo-vychod je take pro 
nas velice nevyhodne zvlaste zde ve 
stredni Evrope. 

Ale ucast 2 radioamateru z Evropy 
snad je zarukou, ze se budou evrop- 
skym stanicim vice venovat. Pro 
radioamatery z USA a Japonska to uz 
zase neni tak vzacna zeme. 

Kde se vlastne tento atol nachazi? 
Jeho zemepisne souradnice jsou: 28 ° 
12 5 s. s. a 177 ° 21 ’ v. d. Je to uzemi 
Spojenych statu. Nachazi se asi 260 km 
vychodne od Datove linie, asi 5200 km 
zapadne od San Francisca a 4100 km 
vychodne od Tokya. Je to skoro kru- 
hova koralova bariera se dvema ostro¬ 
vy, nekolika ostruvky a skalisky. Nej- 
vetsi ma jmeno Sand a druhy Eastern. 
Uzemi je sidlistem stovky tisicu 
morskych ptaku. Jeho historie se od- 
viji od r. 1859, kdy ho objevil americky 
kapitan N. C. Brooks. Zprvu dostal 
jmeno Middlebrook Islands, pozdeji 
Brooks. Tento kapitan ho narokoval 
pro USA podle „Guano aktu“ z r. 1856. 
V r. 1867 ho dalsi kapitan W. Reynolds 
pojmenoval Midway. 

V r. 1870 Kongres USA uvolnil 50 
tisic dolaru na vybudovani kanalu do 
vnitrni laguny, aby ostrov mohl slouzit 
jako ochranny pristav pro lode, ktere 
se plavily pres Pacifik. Pozdeji tam 
komercm Pacific Cable Company ne- 
chala postavit stanici pro podmorsky 
kabel, ktery spojoval S.F. v USAsHa- 
vaji, dale s ostrovem Guam a Filipi- 
nami. V letech 1930 tam byla posta- 
vena pf istavaci draha a cerpaci stanice 
pro letadla Pan American. 

V cervnu 1942 tam probehla jedna 
z nejznamejsich a nejvetsich namor- 
nich bitev v Pacifiku. Tam utrpelo ja- 
ponske valecne lod’stvo nejvetsi po- 
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razku od zacatku 2. svetove valky. Take 
behem Korejske a Vietnamske valky 
byl ostrov vyuzivan jako namorni a le- 
tecka zakladna. 

Az teprve v r. 1988 byl ostrov Mid¬ 
way castecne predan pod spravu ame- 
rickeho Uradu ochrany prirody a ry- 
bolovu a US Navy, ktera tam vsak 
v r. 1993 definitivne ukoncila svoji 
cinnost a zcela predala veskere pra- 
vomoci Uradu ochrany prirody. 

Radioamaterska historie se odviji od 
r. 1933, kdy ARRL oficialne pozadala 
FCC o vydani prefixu pro tento ostrov. 
Ten byl vydan jako KD6. Po prve ho 
pouzil Hal Reid, KD6QHX, ktery 
pracoval pro spolecnost Pan American 
(obr. 2). Ale do seznamu zemi DXCC 
byla Midway zapsana az v listopadu 
1945 jako KH7 spolecne s ostrovem 
Kure. V r. 1960 byla zmenena kriteria 
DXCC a oba ostrovy zapsany jako samo- 
statne (1961). Postupne byl prefix pro 
Midway zmenen na KM6 a v r. 1981 
na AH4, KH4, NH4 a WH4. Posledm 
vetsi, ale kratka expedice na Midway 
probehla v r. 1997 pod znackou K4M, 
kdy se tam zastavila expedicm skupina 
pri navratu z ostrova Kure, a od te do- 
by tam jiz vetsi radioamaterska vy¬ 
prava nebyla. Znovu se bude konat az 
v letosmm roce pod stejnou znackou. 
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Novy softwarovy transceiver FlexRadio Systems FLEX-3000 




Obr. 1. Prednf panel FLEX-3000 


Tato firma uvedla na trh dalsi mo¬ 
del SDR transceiveru Flex-3000. Jeho 
prijimac se stane konkurentem vsech 
ostatmch drahych analogovych a hy- 
bridmch DSP transceiveru na sou- 
casnem trhu. Koncepce vychazi z osved- 
ceneho nejdrazsiho modelu FLEX- 
-5000. Vnitrni infrastruktura je po- 
dobna tomuto drahemu TRXu, ale 
jeho cena je podstatne mensi. Software 
je stejne, jako bude mit novy model 
FLEX-1500 pro QRP Nejnovejsi soft¬ 
ware implementuje hardware jako sme- 
sovac, filtry, zesilovac, oscilatory, mo¬ 
dulator a demodulator, detektor aj. do 
prislusneho osobmho pocitace nebo 
pridavneho pocitacoveho dilu. Vyni- 
kajici prijimacove vlastnosti jsou zalo- 
zeny na 24bitovem A/D a D/A kon- 
vertoru. Nemusi se dokupovat zadne 
filtry. Vnitrni DSP zarucuje prijimaci 
filtry od 25 do 20 000 Hz, ktere elimi- 
nuji prichazejici ruseni. Vzorkovaci 
pomer konvertoru je volitelny, a to 
bud’ 48, nebo 96 kHz. Treti dynamic- 
ky IMD produkt je na 14 MHz lepsi 
nez 90 dB. I kdyz je pasmo zahlceno 
silnymi signaly, je mozno poslouchat 
i velice slabe signaly uz nekolik kHz 
od techto signalu. ARRL laborator na- 
merila u vzorku TRXu prave 3. IMD 
uz ve vzdalenosti 2 kHz potlaceni to- 
hoto produktu vice jak 90 dB pri 
vypnutem predzesilovaci. Take IP3 je 


na 14 MHz pri odstupu 2 kHz lepsi 
nez +20 dBm take s vypnutym pred- 
zesilovacem. 

Jako jeji velky bratr 5000 ma i Flex- 
-3000 propojeni s pocitacem pres spe- 
cialni zasuvku interfejsu IEEE 1394. 
Ta slouzi jako multikanalovy obou- 
stranny audiointerfejs, ktery zarucuje 
mnohonasobny piny duplexni prenos 
vsech dat potrebnych pro probihajici 
komunikaci s pocitacem k zajistem 
vsech povelu. Neni potreba paralelni 
pripojem a take neni potrebny USB 
port. Pro zajistem prenosu dat s dal- 
simi perifernimi dily, jako je antenni 
tuner, rotator nebo prepinac anten, 
slouzi Flex Wire I/O periferm interfejs 
- zasuvka na zadnim panelu. 

Transceiver ma TXCO (teplotne kom- 
penzovany krystalovy oscilator), ktery 
zajistuje dobrou stabilitu kmitoctu, 
potrebnou pro digitalnf mody a CW. 
Koncovy stupeh ve tride AB je stejny 
jako u modelu 5000 a dava 100 W 
vsemi mody od 160 do 6 m. 

Ma vestaven pasmovy filtr pro ama- 
terska pasma a take pro poslech mimo 
ne. Dalsi dolni propust je pro poslech 
v rozhlasovych pasmech. Standardni 
vestaveny ATU (automaticky tuner) 
typu L (spinany L clanek) je schopen 
dolad’ovat impedanci anteny v rozsahu 
17 az 150 Q az do SWR 1 : 3. Je ho 
mozno pouzit samostatne pro vysilani 
nebo jen pro prijem. Je mozno ho vy- 
pnout a ovladat manualne. 

Ke kalibrovani Flex-3000 neni 
potreba zadny externi pristroj. Ma 
vestaveny testovaci program (BITE). 
Ten obsahuje rozmitany signalni ge¬ 
nerator a vykonovou vzorkovnici. 


Obr. 2. Sestava FLEX-3000 


Testovat i kalibrovat lze i manualne. 
Veskera kalibracm data jsou uchovava- 
na v pameti EEPROM. Pri zakoupeni 
Flex-3000 neni kalibrace vetsinou 
vubec potrebna, nebof je kazdy TRX 
kalibrovan a nastaven uz ve vyrobnim 
podniku. Cele zarizeni FLEX-3000 je 
dodavano s FlexRadio PowerSDR 
software Beta 1.9.1, ktery zajistuje cele 
DSP, modulaci, demodulaci, filtraci, 
veskere kontrolm funkce a vnitrni 
spektralm analyzer. Novy firmware 
nekterych firem je uvolnen ke stazeni 
na webu nekdy jen jednou rocne. 
Kdezto FlexRadio Systems website 
uvefejnuje pro sve zakazniky veskere 
nove zmeny softwaru tydne. 

Tak muzete mit vlastne kazdy tyden 
radio s novymi jeste lepsimi vlastnost- 
mi. Cely TRX ma rozmery 31 x 31 x 
4,5 cm a hmotnost 5,4 kg. Cena Flex- 
3000 je na americkem trhu 1599 do- 
laru. Je vhodny pro pouziti na portable 
spolu s notebookem nebo extermm 
LCD displejem, ktery muze byt doslo- 
va polozen na transceiveru, nebot’ ten 
ma pevnou kovovou kostru. Potrebu- 
jete jen stejnosmerny napajeci zdroj 
13,8 V/20-25 A. 

Veskere informace a pokyny je 
mozno najft na webovych strankach 
teto firmy: http://www.flex-radio.com/ 
Default.aspx 
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Obr. 3. Softwarove okno pro provoz SSB 


8/2009 




45 













































































































































































Predpoved’ podminek sfirenf KV na zarf 



Ing. Frantisek Janda, OK1HH 


Rio 213° 


0 3 6 9 121518 21 24ut 



Honolulu 356° 

0 3 6 9 121518 21 24ut 




Nase Slunce je stare pfiblizne 4,6 
miliardy let a bude svitit jeste asi 5 az 
7 miliard let. Letos dovrsenych 260 let 
jeho pravidelnych pozorovani je tedy 
jen okamzikem ve srovnani s jeho do- 
bou zivota. Navic slo o 260 let pomerne 
pravidelneho chodu „jedenactiletych“ 
cyklu (pfedchazejici vyvoj tak pravi- 
delny nebyl) a behem nich se odehral 
jen jediny z delsich poklesu aktivity, tzv. 
Daltonovo minimum (v letech 1790 - 
1830 a s R 12 pod 50). Podstatne delsi 
a hlubsi bylo zejmena Maunderovo 
minimum (mezi roky 1645 - 1715), je- 
muz v minulem tisicileti pfedchazela 
jeste minima Sporerovo (1420 - 1570), 
Wolfovo (1280 - 1340) a Oortovo (1010 
- 1050) a zatim se zda, ze nas jejich opa- 
kovani bezprostfedne neceka. Minima 
cyklu, podobna tomu, ve kterem se na- 
chazime nyni, zde jiz byla - konkretne 
pfed spise nadprumernymi cykly 14. 
a 15., tj. okolo let 1901 - 1902 a 1911 - 
1914. Nektere z posledmch predpovedi 
sice ocekavaji, ze bude nadchazejici 
24. cyklus podobny podprumernemu 
sestnactemu, nastesti jde ale „jen“ o pfed- 
poved’, nadto na zaklade velmi neupl- 
nych znalosti o pochodech ve slunec- 
nim nitru. 

Letosni pocet dnu beze skvrn byl sice 
155 ze 204 (76 %) k 23.7., presto i podle 
chovani ionosfery vidime, ze slunecni 
aktivita v prumeru (byt 5 velmi pozvol- 


na) stoupa. Vetsina skvrn se nachazi ve 
vyssich heliografickych sirkach a 24. je- 
denactilety cyklus nejspise letos v zime 
zacal. Konkretne v zari cekame podle 
SWPC cislo skvrn R = 9,5 (v konfi- 
dencnim intervalu 1,5 -17,5), podle IPS 
R = 2,7 a podle SIDC R = 14 s pouzi- 
tim klasicke metody, ci R = 10 podle 
metody kombinovane. Pro nasi pred- 
poved’ pouzijeme cislo skvrn R = 10 
(resp. slunecni tok SF = 71 s.f.u.). 

V zari se bude pomerne rychle menit 
vyska Slunce nad obzorem a tomu bude 
odpovidat i rychlost sezonnich zmen 
charakteru podminek sifeni kratkych 
vln. Zatimco jeste na pocatku mesice 
bude rada dnu pripominat leto, ve dru- 
he polo vine jiz takove necekejme a pri- 
pravme se na tradicni priznivy denni 
chod, typicky pro obdobi okolo rovno- 
dennosti. Pravidelne se pro spojeni DX 
bude otevirat pasmo 14 MHz a casto 
i 18 MHz, do jiznich smeru i 21 MHz. 
Nezapominejme ovsem ani na pasma 
dolni a na sifeni v soumracne zone (gray 
line). Grafy mesicnich pfedpovedi budou 
vystaveny na http://oklhh.sweb.cz/Sep09/. 

V pfehledu je na fade konec cervna 
a cervenec. Vyskyty E s sice pokracovaly, 
ale jejich cetnost i intenzita postupne 
slably (napfiklad 25.6. se poprve v cerv- 
nu stalo, ze bylo pasmo 6 m zavfene, 
soucasne zesilil slunecni vitr a i celkove 
se podminky sifeni zhorsily). Pfesto se 


nadale vyskytovaly dny, kdy byl „ses- 
timetr zajimavejsi nez dvacitka“ - 
pfedevsim pak ve vecernich hodinach. 
Napfiklad 27.6. (DL - 9H), 29. 6. (V2), 
30. 6. (TN), 1. - 2. 7. Evropa, 3. 7. (7X, 
EA8), 4. 7. (Evropa az po 144 MHz), 
8. 7. (USA), 14. 7. (EA, EA6 - 8), 15. 7. 
(Stfedni a Jizni Amerika), 16. 7. (ZB, 
CN, 7X, EA6 - 8 - 9) a 17. 7. (W1 - 2 
-3-8, VE1 - 3). Pfekvapenim byla na- 
vzdory Slunci beze skvrn magneticka 
boufe s polarnimi zafemi a zhorsenim 
podminek 22. 7. po zesileni slunecniho 
vetru, vanouciho od sice nevelke, ale 
vhodne umistene koronalni diry. 
Kladne faze poruchy pfitom probehly 
hned dve - 21. 7. a 23. 7. 

Zaver patf l pfehledu dennich mefeni 
a mesicnich prumeru hlavnich indexu 
aktivity za cerven 2009. Rada dennich 
mefeni slunecniho toku byla nadale 
jednotvarna: 73,72,73,71,70,69,69,69, 
69, 69, 69, 69, 68, 68, 67, 68, 68, 68, 67, 
67,67, 68,68,67,68,67, 67,67, 69 a 68, 
v prumeru 68,6 s.f.u. Pokracovala 
i dlouha fada velmi nizkych geomag- 
netickych indexu z Wingstu 3,3,7,6,6, 
4,8,4,2,5,4,2,5,8,4,5,2,6,4,6,11,4,6, 
21,9,4,6,14,7 a 5 s prumerem A k = 6,0. 
Cervnovy prumer cisla skvrn R = 2,6 
dosadime do vzorce pro vyhlazeny 
prumer, nacez za prosinec 2008 opet 
dostaneme nejnizsi R 12 = 1,7, pficemz 
slo o 151. mesic dlouheho 23. cyklu. 

Obr. 1. Na grafu vyhlazenych cisel siu- 
necnich skvrn vidime Daltonovo mini¬ 
mum v letech 1790 - 1830 i Maunde¬ 
rovo minimum mezi roky 1645 - 
1715. Jen v minulem tisicileti jim pred- 
chazelo Sporerovo minimum (1420 - 
1570), Wolfovo minimum (1280 - 
1340) a Oortovo minimum (1010 - 
1050). Ve dvacatem stoleti Slumcko 
kratkovlnne komunikaci evidentne 
docela pralo 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LXXIV 


Jak pouzivat Echolink 


1 * EchoLink - OK2QX 

File 1 

Edit Station Tools View Help 
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El Ef 1 #4 
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4 625 stations on europe.echolink.org (19 X are busy) 


S {j|j Locations 
S Node Types 

■S Conferences (233) 
Links (1 960) 
Repeaters (1 644) 
Users (788) 
fag| Alarms 
C2 New (53) 

[2) Favourites 


Station 

Location/Description 

|!^4F3BA-R 

In Conference *BARANGAY* 


^4N1UBG-R 

'S&4X4ARC-R 

^4Z4I2-R 

4&4Z7DFA-R 

4&6K0DW-R 

4&6K0EA-R 

4&>6N0KK-R 

^7Z1AQ-R 

4&9A0UKN-R 

4&9A0USI-R 

4&9A0UZG-R 

4&9A1CBB-R 

^9A1CLP-R 

4&9A3COL-R 

S11K9A6NVT-R 


BEOGRAD (1) 

Tel-Aviv 438,650 R70 
HAIFA REPEATER R-12 
RESCUE TEAM EILAT 
gateway in Seoul 144500 
Jongsori net (3) 
EchoLinkRu±^ 2 -iCOC rf (7) 
MAKKAH 

Promina, JN83C W, 438.800R 
Sibenik, JN73 WR,438.675R 
Zagreb-Sl jeme-438.750R 
NOVI MAROF-145,7875 (R) 
VARAZDIN - 438.850 (R) 
SPLIT-CROATIA 439.100 R 
9Afll ISK 1N85FT 439.175R 


Index View 


M. Explorer View 


Connecting... 

68.178.202.110 

Host: ip-68-178-202-110.ip.secureserver.net 
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Obr. 1. Cast hlavnf obrazovky po spustenf prog ram u Echolink 


Pokud mate pocitac, se kterym ko- 
munikujete pres internet a funguji tam 
programy jako napr. SKYPE, ICQ, 
XLITE apod., pak mate dostatecne 
kvalitm vypocetm soupravu k tomu, 
abyste mohli navazovat radioamater- 
ska spojeni pres Echolink s celym sve- 
tem, aniz byste k tomu potrebovali 
nejaky maly VKV transceiver. Zde je 
strucny navod, „jak na to“: 

1. Do pocitace si stahnete program, 
ktery je pripraven ke stazeni na adrese 
www. echolink.org 

2. Pripravime si soubor s oskeno- 
vanou (oboustranne) vlastni licenci. 

3. Stazeny program nyni skutecne 
nainstalujete. V prubehu instalace se 
vas zepta na vlastni volaci znacku, 
e-mailovou adresu a vyzada si verifi- 
kaci licence. Tu je mozne provest ne- 
kolika zpusoby, ale domnivam se, ze 
zaslani souboru s oskenovanou licenci 
je nejjednodussi. Jakmile nam prijde 
zpet potvrzeni, ze verifikace je v po- 
radku, muzeme pokracovat. 

Po spusteni programu se nam objevi 
zakladni obrazovka, kde najdeme 
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stovky volacich znacek, se kterymi je 
mozne komunikovat. Jsou to jednak 
znacky jednotlivych stanic pripoje- 
nych podobne jako my, jednak nodu, 
pres ktere je mozne volat stanice, ktere 
jsou na poslechu (jinak receno - za- 
volat pres nod vyzvu). 

Nez se ale dostanete k tomu, je vhod- 
nejsi si napred odzkouset, zda program 
je jiz skutecne radne nakonfigurovan. 
Konfiguraci musite predem provest 
vyberem TOOLS - SETUP Pote si 
vyberem STATION - CONNECT TO 
TEST SERVER vyzkousite, zda je 
vase zarizeni jiz schopno v danem mo- 
mente komunikovat. Pokud se vam ale 
asi po 30 sekundach objevi oznameni 
„NOT IN QSO“, je zavada v nesprav- 
nem zadani konfigurace vaseho pri- 
pojeni k internetu, nastavem routeru, 
firewalu atp. Bohuzel, v techto pri- 
padech jiz nelze podat univerzalm na¬ 
vod, jak pokracovat dale. Lze vsak pres 
HELP vyhledat FIREWALL AND 
ROUTER ISSUES a drzet se instrukci 
tam uvedenych, hlavne na strance 
FIREWALL SOLUTIONS. Ovsem 


kdo ma v ceste pocitac - pripojny mo¬ 
dem jeste nektera dalsi zarizeni (do- 
maci router, VoIP telefon atp.), tomu 
pravdepodobne nezbude, nez se obra- 
tit na nejakeho pocitacoveho experta 
a s jeho pomoci program nastavit. 

Kazdopadne je treba zajistit, aby 
pakety prochazely na vstupni adresu 
vaseho pocitace a v zakladmm nasta- 
veni konfigurace WEB routeru byla 
NET adresa//192.168.1.1. azaskrtnuto 
„redirect u . U rady amateru jsem slysel 
narky na spatny program Echolink. 
Ten je ovsem dobry, i kdyz ne tak 
dokonaly, aby se dokazal sam nakon- 
figurovat podobne, jako to dokaze 
napr. program SKYPE. Prekazkou 
take byvaji nejruznejsi ochrany, vet- 
sinou implementovane jinymi pro¬ 
gramy. I ruzne OS chteji odlisne na¬ 
stavem. Jakmile se vam ale podari 
navazat prva spojeni prostrednictvim 
nektereho nodu, nezapomehte, ze vas 
od toho okamziku slysi vsichni v do- 
sahu daneho nodu a vas provoz by mel 
odpovidat radioamaterskym zvyklos- 
tem (myslim tern dobrym, ne tomu, co 
na pasmu casto slychame...). 

Na adrese uvedene shora je take 
k dispozici podrobny „navod k pouzi- 
tf £ , ktery ma 73 stran ve formatu PDF, 
s nazvem „Echolink Users Guide“ - 
pro nektere bohuzel v anglictine; stalo 
by za uvahu zverejnit jeho cesky pre- 
klad (nebo snad jiz takovy existuje?) 
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• Urady v nekterych zemich vyda- 
vaji prilezitostne volaci znacky, vymy- 
kajici se beznym zvyklostem. Tak bylo 
mozne slyset (a znacka je vydana pro 
vyuziti po cely rok) stanici 9A48IFATCA, 
vysilajici u prilezitosti konference me- 
zinarodni federace dispeceru letoveho 
provozu (sdruzuje vice jak 50 000 cle- 
nu ze 130 zemi), ktera se konala ve 
dnech 20. - 24. dubna 2009 v Cavtatu 
(Chorvatsko). To v Anglii jsou strizli- 
vejsi - GB10SP byla prilezitostna znac¬ 
ka, oslavujici v kvetnu desetiletou exis- 
tenci skotskeho parlamentu. V cervnu 
vysilala z Polska stanice 3Z50FLIS pri 
prilezitosti Mezinarodmch dnu vo- 

v O 

raru. 

• Nyni se take v Anglii vydavaji po¬ 

tvrzeni o zkousce z telegrafie, nejnizsi 
rychlost, kterou musi adept prijmout, 
je 5 slov/min, coz je prakticky 25 zn/ 
min. QX 
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Expedice a zajimava spojem ve 2. ctvrtleti 2009 



Obr. 1. Obraz- 
kem krasneho 
devcete se jeste 
vracime do ctvrt¬ 
leti prvniho. Pod 
znackou J7N vy- 
silal z Dominiky 
John Bednar, 
K3TEJ, v druhe 
polovine unora 
Obr. 2. QSL-lfs- 
tek od Nicka 
(G3RWF), ktery 
vysilal pod znac¬ 
kou 5X1NH z U- 
gandy (vpravo) 


Provoz na pasmech v tomto obdobi 
jen potvrdil me presvedcem pramemci 
z praxe posledmch let, ze nejvetsi pre- 
kvapeni lze zazit behem vetsich za- 
vodu, ev. tesne pred nimi a po nich. 
Tehdy na jinak mrtvych pasmech se 
objevi mnoho stanic, a kdyz se navic 
otevrou i podminky... konecne o tom 
dale v textu podrobneji. 

V prve dekade dubna je nezbytne 
zminit provoz z Mellish Reefu - 
VK9GMW. Pro Evropu sice nebyly 
podminky prilis prejici, ale rada sta¬ 
nic s nimi pracovala nejen na 40, ale 
i na 80 m. Zacala pracovat i stanice 
XU9MDY (OH4MDY), ktera potesila 
hlavne priznivce pasma 18 MHz, kde 
se spojem navazovala snadno. Polska 
dvojice SP2JMB/JMR z 3B9 a 3B8 
nijak neoslnila, ale konecne tyto ostro- 
vy nejsou vzacne a z Mauritia soucasne 
vysilal i DL6UAA jako 3B8MM. 

Ve druhe dekade se nekolikrat ote- 
vrelo slusne pasmo 80 m pro dalkova 
spojem a napr. stanice HK30, ktera 
je v posledm dobe aktivni, pracovala 
nekolikrat se snurou evropskych sta¬ 
nic telegraficky. Hlavne se vsak vsi- 
chni soustredili na expedici do Zapad- 
m Sahary, ktera se ozvala jiz 12.4. pod 
znackou S04R. Na pasmech 3,5 az 
18 MHz byl ten to ulovek snadny, kdo 
mel trpelivost, stihl je behem okna na 
10 m, ktere se ve smeru na OK ote- 
vrelo jen na necelych 10 minut, udelat 
i tarn. QSL vyrizuje EA5RM. Aktivni 
hlavne na 10 MHz byl take 5X1NH 
(obr. 2). 

Jak je „nebezpecne u verit nepodlo- 
zenym zpravam, lze demonstrovat na 
ohlasene expedici na ostrov Aves. Ta 
byla ohlasena zprvu na duben, po- 
stupne odkladana, az posledni zpravy 
z cervna hovori o nejblizsim terminu 


prosinec t.r. Obvykle se jedna o expe¬ 
dice pripravovane v zemich, kde nelze 
spolehnout ani na dane slovo, ani na 
pisemne ujednam, sam proto prilis 
ohlasovani expedic dopredu neholduji. 
I „expedice“ jako napr. ta na ostrov 
Marion, ktery mel byt aktivovan ko- 
lem poloviny dubna, nepatri mezi se- 
riozni. Stanice ZS8T se sice z ostrova 
ozvala, ale operator navazal „nekolik“ 
spojeni... a opet se nalodil. Podobne je 
tomu se stanici FT5WO z ostrova 
Crozet - jeji operator je sice na ostrove 
stale, ale pravdepodobne nemini 
postavit antenu, se kterou by se do 
Evropy dovolal - jeho signaly se obcas 
daji tusit, ale ne cist. 

Stacilo vsak jen malo, aby se slu- 
necni tok vyhoupl na hodnoty 72 az 
73, coz se stalo v zaveru dubna a hned 
bylo mozne pracovat jak na CW, tak 
na SSB s nekolika stanicemi z Havaje. 
27. 4. jsem jen zacatku 20 m pasma 
takove stanice nasel soucasne ctyri, 
bezne se od nas dovolavaly i stanice 
se 100 W a LW antenou (muj pripad 
- nechtelo se mi pretacet smerovku), 
coz svedci o mimoradnosti podminek. 

V kvetnu se vyrojily desitky speci- 
alnich stanic z Ruska, Beloruska, 
Ukrajiny atp. k oslave vitezstvi pred 
64 lety. Sberatele prefixu si prisli na 
sve, i od nas se ozvaly stanice OL25LI? 
OL20FOC. Spojene arabske emiraty 
vydavaji nyni licence i zahranicnim 
operatorum, a tak se objevila rada sta¬ 
nic A62, 63, 65... Nigel kratkodobe 
navstivil El Salvador (YS1G) a z dri¬ 
ve bezneho Kyrgyzstanu se ozval 
EX/DM3VL - bohuzel hlavne RTTY, 
priznivci digiprovozu rikaji „nastesti 
hlavne RTTY“. Aktivni byla stanice 
T70A hlavne v ARI contestu, take ra- 
dioklub Rady Evropy aktivoval letos 



svou stanici pod znackou TP60CE. 
A nesmime zapomenout na ceskou 
expedici TC098A (IOTA AS-098, 
OK1CDJ, OK1DF, OK1FIA a OK1MU), 
ktera perfektnim provozem navazala 
pres 11 000 spojeni za necele 3 dny. 

V uvodu jsem se zmmil o obsazem 
pasem stanicemi v zavodech. Ano, tarn 
se teprve pozna momentalni stav pas¬ 
ma a to, ze i v minimu slunecm cin- 
nosti se daji navazovat hezka spojeni. 
Priklad - WPX contest. Tam i pasmo 
28 MHz bylo otevrene hlavne na vy- 
chod a na jih, na 21 MHz bylo mozne 
pracovat s W stanicemi od 14.00 az do 
22.00 UTC a skutecnost, ze se mi v lo- 
gu objevilo vice jak 100 ruznych USA 
prefixu z celkoveho poctu vice jak 600, 
hovori sama za sebe. A ta radost - co 
zavolate i se 100 W, to okamzite od- 
povi, i kdyz jsou mnohe stanice na 
hranici citelnosti. Podobne tomu bylo 
v cervnu ve WW SA zavode, kde sice 
bylo stanic mene, ale prichazely ve 
velkych silach i W7, W6, VE6-7, W0... 
mane jsem si vzpomnel na dobu pred 
asi 30 lety, kdy takove podminky by- 
valy v jarnich mesicich mezi 02.00 az 
05.00 denne a take se mi denne obje- 
vovalo v deniku 30 - 50 USA stanic 
CW i SSB. 

Cerven - opakoval bych se jen s tim, 
co jiz bylo receno. Musime zminit nasi 
vyborne slysitelnou expedici na Spic- 
berky (OK1IEC, OK1IPS, OK1JK 
a OK1JST), ale bylo znat, ze jen stezi 
zvladaji pile-up. Ovsem to se pri pro- 
vozu „z domu“ naucit neda, a pri expe¬ 
dici jeji ucastnici takto ziskali neoceni- 
telne dobre zkusenosti. Nekolik stanic 
z vysadkovych plazi Dne D ve Francii 
take ozivilo pasma, HV4NAC (via 
IK0FVC) vyuzival na 21 MHz mimo- 
radnou E s vrstvu ke spojemm s Evro- 
pou. Franta, OK1HH, prinesl prvou 
optimistictejsi predpoved’, tak nam 
nezbyva, nez verit, ze se jiz v letnich 
mesicich vyplni a z predpovedi zmizi 
to nekonecne „CONDITIONS: 
POOR, FORECAST: STABLER 
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